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Stolpe HEA

Stolparnas dimension är anpassad efter 
bullerskydd Infra.
Stolpen är varmgalvaniserad efter svets-
ning / kapning.  
Välj önskad modell / längd

Stålrör VFZ

60/60/2900mm   ST16-001    
60/60/5800mm   ST16-002     
70/70/2900mm   ST16-003     
70/70/5800mm   ST16-004     
90/90/2900mm   ST16-005
90/90/5800mm   ST16-006

Plint järn

Svartlackad, H 
TRÄ10-001

NoiStop Stolpe NTRA

125x125x3300mm   55125125-33      
150x150x4200mm   55150150-42   
150x150x4500mm   55150150-45

Obehandlat
Välj obehandlat virke om 
du vill måla planket själ v.

Obehandlat + målat
Vi målar ditt plank om du 
inte hinner!

Impregnerat
Välj impregnerat virke om 
du vill behål la träfärgen.

Organowood
Miljöklassat virke som 
alternativ til l impregnerat. 

Platsbyggda bullersky dd

Bullerskydd som platsbyggs kan anpassa efter mark och omgivning för absolut maximal funk
tion.  Våra plank kan lätt anpassas efter höjdskillnader, och kombineras med dörrar eller plexig
�-�Ò�f�\�Ò�_�p���ú�_�+���½�á�-�'���f�p�B�-�\�Ò�_�������f�p�è�-���ú�-�-�ú�_�������p�_�á�+���%�ú�f�f�Ò�\�-�Ò�8�*���á�_���\�_�B�'�ú�*�p�f�\�ú�î���¥�*�Ò���í�x�-�-�ú�_�f�*�—�ô�ô���x�p�Ò�8���ô�ú�*�-�Ò�_�ú�_�Ò�ô��
standardiserad prestanda.

-

Referensprojekt
projektspeci�ka bullerskydd utan deklarerad standardiserad prestanda

Ett klassiskt bullerskydd i trä 
Bullerskyddet kännetecknas av den smala lockpanelen med tydliga mellanrum. Att ytan inte är helt slät ger ett mer livfullt intryck, 
samtidigt som det är en klassisk modell som inte tar för mycket plats. våra plank �nns att få i tryckimpregnerat virke,  slamfärgsmålat 
eller fasadfärgsmålat. Vi platsbygger bullerskyddet efter era önskemål på design.

Bullerplank byggda för att hålla 
Ett bullerplank bör ha en tilltalande utformning så det inte bara upplevs som en avskärmning utan som ett positivt inslag i  miljön. Det 
kan vara bra att variera höjden och materialvalen för att skapa ett mer dynamiskt bullerskydd. Våra re�ekterande bullerplank byggs som 
en tät trävägg med lockläkt, antingen av NTR-A-behandlat virke eller obehandlat virke som målas med slamfärg eller fasadfärg beroen-
de på kundens önskemål.
Dessa bullerskydd är projektspeci�ka bullerskydd utan deklarerad standardiserad prestanda.
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Infra bullerskydd
Buller är ett växande samhällsproblem, och med den nödvändiga expansionen 
av väg- och motorvägsnätet drabbs många. Det byggs allt fler bullerplank som 
har stor effekt, men för större projekt krävs också en smidig installation för att 
skapa kostnadseffektivitet. 

Infra är framtaget med större infrastrukturprojekts behov i åtanke. Bullerskyddet 
har mycket bra bullerdämpande egenskaper, och är dessutom mycket smidiga 
att montera vilket minimerar onödiga avspärrningar som stör trafiken. Infra 
finns i tre modeller - Infr Green, Infra Alu och Infra clear - och i flera varianter. 
Gemensamt för alla modeller är att de byggs i moduler och kan måttanpassas 
och kombineras med varandra eller dörrsektioner.

Infra har mycket bra tekniska parametrar med hög akustisk isolering och 
mycket bra ljudabsorption. 

Specifikation Infra Green
•	 Korrosionsbeständiga  

(galvaniserad ram) 
•	 Hög hållbarhet - i minst 15 år 
•	 UV-strålningsbeständiga  

(10 års garanti) 
•	 Möjlighet att återvinna material 
•	 Ekologi: struktur anpassad till 

vegetation
•	 Tjocklek: 129 mm standard.
•	 CE märkta
•	 Fullständig dokumentation och 

testresultat. 

Specifikation Infra Clear
•	 Korrosionsbeständiga
•	 Hög hållbarhet - i minst 15 år
•	 UV-strålningsbeständiga  

(10 års garanti) 
•	 Återvinningsbart material
•	 ”Fågelskydd” ränder är stan-

dard 
•	 CE märkta
•	 Ram i aluminium

Specifikation Infra Alu
•	 Korrosionsbeständiga  

(aluminium)
•	 Hög hållbarhet - i minst 30 år 
•	 UV-strålningsbeständiga  

(10 års garanti) 
•	 100% återvinnsbart material 
•	 Tjocklek: 125 mm standard.
•	 CE märkta
•	 Fullständig dokumentation 

och testresultat. 
•	 Släta eller bockade aluminium-

fasader 
•	 Valfri RAL eller NCS-färg
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Ljudabsorberande  
egenskaper
INFRA clear

PC 12 mm – RW = 34 dB 
Dlr = 30 dB (klass B3) 

Infra Bullerskydd - Typ T1
Modul T1 500x1960mm 	   infra010
Modul T1 500x2960mm 	   infra011
Modul T1 500x3960mm	   infra012
Modul T1 1000x1960mm    infra007
Modul T1 1000x2960mm    infra004
Modul T1 1000x3960mm    infra001
Modul T1 1500x1960mm    infra008
Modul T1 1500x2960mm    infra005
Modul T1 1500x3960mm    infra002
Modul T1 2000x1960mm    infra009
Modul T1 2000x2960mm    infra006
Modul T1 2000x3960mm    infra003

Storlek på sektioner kan anpassas efter 
önskemål 

Infra Bullerskydd - Typ T2
Modul T2 500x1960mm 	 infra010-T2
Modul T2 500x2960mm 	 infra011-T2
Modul T2 500x3960mm 	 infra012-T2
Modul T2 1000x1960mm 	 infra007-T2
Modul T2 1000x2960mm 	 infra004-T2
Modul T2 1000x3960mm 	 infra001-T2
Modul T2 1500x1960mm 	 infra008-T2
Modul T2 1500x2960mm 	infra005-T2
Modul T2 1500x3960mm 	 infra002-T2
Modul T2 2000x1960mm 	 infra009-T2
Modul T2 2000x2960mm 	 infra006-T2
Modul T2 2000x3960mm 	 infra003-T2

Storlek på sektioner kan anpassas efter 
önskemål 

Infra Clear 12 mm
Infra clear 500x1960mm 	 INC02-001
Infra clear 500x2960mm 	 INC02-002
Infra clear 500x3960mm 	 INC02-003
Infra clear 1000x1960mm 	 INC02-004
Infra clear 1000x2960mm 	 INC02-005
Infra clear 1000x3960mm 	 INC02-006
Infra clear 1500x1960mm 	 INC02-007
Infra clear 1500x2960mm 	 INC02-008
Infra clear 1500x3960mm 	 INC02-009
Infra clear  2000x1960mm	 INC02-010
Infra clear  2000x2960mm	 INC02-011
Infra clear  2000x3960mm	 INC02-012

Storlek på sektioner kan anpassas efter 
önskemål 

Infra Clear 15 mm
Infra clear 500x1960mm 	 INC03-001
Infra clear 500x2960mm 	 INC03-002
Infra clear 500x3960mm 	 INC03-003
Infra clear 1000x1960mm 	 INC03-004
Infra clear 1000x2960mm 	 INC03-005
Infra clear 1000x3960mm 	 INC03-006
Infra clear 1500x1960mm 	 INC03-007
Infra clear 1500x2960mm 	 INC03-008
Infra clear 1500x3960mm 	 INC03-009
Infra clear  2000x1960mm	 INC03-010
Infra clear  2000x2960mm	 INC03-011
Infra clear  2000x3960mm	 INC03-012

Storlek på sektioner kan anpassas efter 
önskemål 

Ljudabsorberande  
egenskaper Typ 1

Rw = 33 dB	
ΔLR = 28 dB (klass B3)	
ΔLα = 18 dB (klass A4) 	

Ljudabsorberande  
egenskaper Typ 2

Rw = 31 dB
ΔLR = 25 dB (klass B3)
ΔLα = 12 dB (klass A4)  

Ljudabsorberande  
egenskaper
INFRA clear

PC 15 mm – RW = 35 dB 
Dlr = 31 dB (klass B3)

Ljudabsorberande  
egenskaper för 
reflekterande modul

DL3 absorbtionsklass: N/A
DLR isolering av luftburet 
ljud: DLR = 21 dB, klass B2  

Infra Alu - absorberande
Alu200 - 500x960mm	 ALU-201
Alu200 - 500x1960mm	 ALU-202
Alu200 - 500x2960mm	 ALU-203
Alu200 - 500x3960mm	 ALU-204

Infra Alu - reflekterande
Alu300 - 500x960mm	 ALU-301
Alu300 - 500x1960mm	 ALU-302
Alu300 - 500x2960mm	 ALU-303
Alu300 - 500x3960mm	 ALU-304

Infra Alu - abs./refl.
Alu100 - 500x960mm	 ALU-101
Alu100 - 500x1960mm	 ALU-102
Alu100 - 500x2960mm	 ALU-103
Alu100 - 500x3960mm	 ALU-104

Ljudabsorberande  
egenskaper för 
absorberande modul

DL3 absorbtionsklass: 14 dB, 
klass A4
DLR isolering av luftburet 
ljud: DLR = 28 dB, klass B3  

Ljudabsorberande  
egenskaper för 
refl./abs. modul

DL3 absorbtionsklass: 16 dB, 
klass A4
DLR isolering av luftburet 
ljud: DLR = 27 dB, klass B3
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Miljöplank i komposit
Våra miljöplank tillverkas i ett miljösmart alternativ till trä, 
som passar utmärkt för plank. Kompositprofilerna är helt 
utan tillsatser, är helt återvinningsbara och har lång livs-
längd. De tar inte skada av beväxning, och påverkar inte 
heller natur och växter omkring. 

Du sågar och skruvar i profilerna precis som i trä, och kan 
lätt anpassa sektionernas höjd och form, skapa sluttande 
partier eller anpassa efter lutande mark. 

Det är lätt att hålla ytan ren med hjälp av högtryckstvätt. 
Materialet är näst intill underhållsfritt.

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - SVART
POL02-104 
Ekerum, hög/liggande - SVART
POL02-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - RÖD
POL02-102 
Ekerum, hög/liggande - RÖD
POL02-202 
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - GRÖN
POL02-106 
Ekerum, hög/liggande - GRÖN
POL02-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - GUL
POL02-105 
Ekerum, hög/liggande - GUL
POL02-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - SVART
POL04-104
Ekerum, låg/liggande - SVART
POL04-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - RÖD
POL04-102
Ekerum, låg/liggande - RÖD
POL04-202
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - GRÖN
POL04-106
Ekerum, låg/liggande - GRÖN
POL04-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - GUL
POL04-105
Ekerum, låg/liggande - GUL
POL04-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - VIT
POL04-101
Ekerum, låg/liggande - VIT
POL04-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum låg
Ekerum, låg/stående - GRÅ
POL04-103
Ekerum, låg/liggande - GRÅ
POL04-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - VIT 	
POL02-101 
Ekerum, hög/iggande - VIT
POL02-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Ekerum hög
Ekerum, hög/stående - GRÅ
POL02-103
Ekerum, hög/liggande - GRÅ
POL02-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Miljöspaljé med färdiga sektioner i komposit
Våra miljöspaljéer tillverkas i samma kompositmaterial som miljöplanken, 
Skärmen Borgholm är en luftig konstruktion med profiler och distanser i alu-
minium som ger den en modern känsla. Den finns i två höjder som kan kom-
bineras och fogas ihop med sneda sektioner. Borgholm levereras prefabricerad, 
vilket betyder att den är klar att monteras direkt vid leveransen.

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående - SVART
POL01-104 
Borgholm, hög/liggande - SVART
POL01-204
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående - RÖD
POL01-102 
Borgholm, hög/liggande - RÖD
POL01-202
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående - GRÖN
POL01-106 
Borgholm, hög/liggande- GRÖN
POL01-206
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående- GUL
POL01-105 
Borgholm, hög/liggande- GUL
POL01-205
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Spaljé Fri
Spaljé Fri 		  spalje003

En modern och lätt spaljé för trädgård och uteplats. 
Byggs på plats av impregnerat eller obehandlat 
virke. Säljs endast med montage!

Spalje Ledig
Spaljé Ledig 	 spalje002

En spaljé som är plank och insynsskydd i ett. Passar 
trädgård och uteplats, byggs på plats av impregnerat 
eller obehandlat virke. Säljs endast med montage!

Spaljé Luftig
Spaljé Luftig		 Spalje001

En tidlös och elegant spaljé för trädgård och 
uteplats, byggs på plats av obehandlat eller impreg-
nerat virke. Säljs endast med montage!

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående - VIT
POL01-101 
Borgholm, hög/liggande - VIT
POL01-201
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Borgholm hög
Borgholm, hög/stående - GRÅ
POL01-103 
Borgholm, hög/liggande - GRÅ
POL01-203
Färdig sektion, levereras utan stolpar

Platsbyggd spaljé
Vi har flera färdiga modeller av spaljéer, och bygger också efter dina önskemål.  
En spaljé fungerar perfekt som avgränsare, insynsskydd eller vindskydd. Den 
kan monteras antingen mot en husvägg eller fristående mellan stolpar. Med rätt 
ytbehandling är spaljén underhållsfri i många år, och alla detaljer är galvaniserade 
alt. i rostfritt utförande.
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”Paneler ger extra säkerhet. Vi 
tyckte också att det var bra att 
det ser lite mer exklusivt ut”

RIKARD, INGENJÖR

Industristängsel,
paneler & palissader
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Industristängsel MG
25 m 2000x50x3,0   	 STP01-021    
50 m 2000x50x3,0   	 STP02-004     
75 m 2000x50x3,0   	 STP03-005     
100m 2000x50x3,0  	 STP04-005 
Komplett paket med stolpar, nät och 
alla detaljer.

Industristängsel OG
25 m 2000x50x3,0   	 STP01-022    
50 m 2000x50x3,0   	 STP02-009     
75 m 2000x50x3,0   	 STP03-011     
100 m 2000x50x3,0 	 STP04-011
Komplett paket med stolpar, nät och alla 
detaljer.

Industristängsel SV
25 m 2000x50x3,0   	 STP01-014 
50 m 2000x50x3,0  	  STP02-014  
75 m 2000x50x3,0  	  STP03-017
100 m 2000x50x3,0 	 STP04-017	
Komplett paket med stolpar, nät och alla 
detaljer.

Industristängsel i proffskvalitet 
Industristängsel gjuts med galvaniserade 
stolpar direkt i marken för att stå stadigt i 
många år, och alla detaljer är rostskyddade. 

Nät, stolpar och detaljer följer svensk 
standard, och du kan välja till taggtråd för 
extra säkerhet. För fler detaljer, se avsnittet 
Stängsel.

Industristängsel VFZ
25 m 2000x50x3,0   	 STP01-019 
50 m 2000x50x3,0   	 STP02-019
75 m 2000x50x3,0   	 STP03-023  
100 m 2000x50x3,0 	 STP04-023
Komplett paket med stolpar, nät och alla 
detaljer.

Köp komplett eller styckvis
I våra kompletta paket ingår alla detal-
jer. Då blir det  ska vara extra enkelt att 
handla och minimalt med spill!

Industrinät MG
2000x50x3,0 mm 25m   ST03-013   
3000x50x3,0 mm 20m   ST03-017

Dimensioner: 50x50/3,0mm 
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my  

Komplett stagrör MG
2000xØ40 		  DT08-002    
3500xØ44 		  DT08-004
 

Stagrör/överliggare MG
2000xØ40		  DT08-001   
3500xØ44		  DT08-003

Komplett stagrör OG
2000xØ40    	 DT08-014
3500xØ44 		  DT08-006

Komplett stagrör SV
2000xØ40 		  DT08-008
3500xØ44 		  DT08-010
 

Komplett stagrör VFZ
2000xØ40 		  DT08-016
3500xØ44 		  DT08-012

Industrinät OG
2000x50x3,0 mm 25m   ST03-014   
3000x50x3,0 mm 20m   ST03-020

Dimensioner: 50x50/3,0mm 
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my  

Industrinät SV
2000x50x3,0 mm 25m   ST03-015 
3000x50x3,0 mm 20m   ST03-018

Dimensioner: 50x50/3,0mm 
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my  

Industrinät VFZ
2000x50x3,0 mm 25m   ST03-016
3000x50x3,0 mm 20m   ST03-019

Dimensioner: 50x50/3,0mm 
Längd: 25m/rulle
Galvanisering: 36my  

Stagrör/överliggare OG
2000xØ40 		  DT08-013       
3500xØ44		  DT08-005

Stagrör/överliggare SV
2000xØ40 		  DT08-007       
3500xØ44		  DT08-009

Stagrör/överliggare VFZ
2000xØ40 		  DT08-015   
3500xØ44		  DT08-011

Köp komplett i färdiga paket 
I våra kompletta paket ingår allt du behöver 
för 25, 50, 75 eller 100 meters montage. Lätt 
att beställa och du slipper missa något!

Komplett ändstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST10-013 -Tagg     
2000x60   	 ST10-017      
3000x60   	 ST10-018      

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer, sträckskruv och nätlinjal ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST08-002 -Tagg      
2000x60   	 ST08-001        
3000x60   	 ST08-006

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer och sträckskruv ingår.

Komplett mellanstolpe
    
2000x50   	 ST09-013 -Tagg    
2000x50   	 ST09-017      
3000x50   	 ST09-018 

Förborrad mellanstolpe för villa- och industri-
stängsel, komplett med detaljer och lock. 

Popnit RF 1st.
DT03-003
Popnit RF 100st.
DT03-002
Popnit RF 500st.
DT03-004
Popnit RF 1000st.
DT03-001

Popnit
Klammer RF - 1st
DT05-002
Klammer RF - 100st.
DT05-003
Klammer RF 500st.
DT05-004
Klammer RF 1000st
DT05-001-

Klammer Staghylsa
Staghylsa Ø44mm 1st/förp.
DT07-002
Staghylsa Ø44mm 5 st/förp.
DT07-004
Staghylsa Ø44mm 10 st/förp.
DT07-003

Nätlinjal
Nätlinjal 6mm, 
L=2000mm
DT06-004
Nätlinjal 6mm, 
L=3000mm
DT06-005

Spännskruv
Sträckskruv M8x150mm 1st
DT13-007
Sträckskruv M8x150mm 10st
DT13-008
Sträckskruv M8x250mm 1st 
DT13-003
Sträckskruv M8x250mm 10st
DT13-005

Mellanstolpe MG
2000x50  	 ST05-125 -Tagg
2000x50   	 ST05-117  
3000x50	 ST05-121
4000x60   	 ST05-130
Endast stolpe

Kombistolpe (hörn+ände) MG
2000x60   	 ST05-225 -Tagg     
2000x60   	 ST05-217      
3000x60   	 ST05-221        
4000x60   	 ST05-230
Endast stolpe

Komplett hörnstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST08-008 -Tagg      
2000x60   	 ST08-026        
3000x60   	 ST08-012

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer och sträckskruv ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST08-014 -Tagg      
2000x60   	 ST08-027        
3000x60   	 ST08-018

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer och sträckskruv ingår.

Komplett hörnstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST08-020 -Tagg      
2000x60   	 ST08-028        
3000x60   	 ST08-024

Förborrad hörnstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer och sträckskruv ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST10-016 -Tagg      
2000x60   	 ST10-028       
3000x60   	 ST10-021

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer, sträckskruv och nätlinjal ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)
2000x60   	 ST10-015 -Tagg      
2000x60   	 ST10-015        
3000x60   	 ST10-020

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer, sträckskruv och nätlinjal ingår.

Komplett ändstolpe (ej stag)
2000x60  	 ST10-014 -Tagg      
2000x60   	 ST10-026        
3000x60   	 ST10-019

Förborrad ändstolpe. Stolplock, popnit, 
klammer, sträckskruv och nätlinjal ingår.

Komplett mellanstolpe
2000x50   	 ST09-014 -Tagg    
2000x50   	 ST09-026      
3000x50   	 ST09-019

Förborrad mellanstolpe för villa- och industri-
stängsel, komplett med detaljer och lock. 

Komplett mellanstolpe
2000x50   	 ST09-015 -Tagg    
2000x50    	 ST09-027      
3000x50    	 ST09-020

Förborrad mellanstolpe för villa- och industri-
stängsel, komplett med detaljer och lock. 

Komplett mellanstolpe
2000x50   	 ST09-016 -Tagg    
2000x50   	 ST09-028      
3000x50   	 ST09-021

Förborrad mellanstolpe för villa- och industri-
stängsel, komplett med detaljer och lock. 

Mellanstolpe OG
2000x50   	 ST05-126 -Tagg
2000x50   	 ST05-118
3000x50   	 ST05-122
4000x60   	 ST05-131
Endast stolpe

Mellanstolpe SV
2000x50   	 ST05-127 -Tagg
2000x50   	 ST05-119  
3000x50   	 ST05-123
4000x60   	 ST05-132
Endast stolpe

Mellanstolpe VFZ
2000x50   	 ST05-128 -Tagg
2000x50   	 ST05-120  
3000x50   	 ST05-124
4000x60   	 ST05-133
Endast stolpe

Kombistolpe (hörn+ände) OG
2000x60   	 ST05-226-Tagg     
2000x60   	 ST05-218      
3000x60   	 3000x60         
4000x60   	 ST05-231
Endast stolpe

Kombistolpe (hörn+ände) SV
2000x60   	 ST05-227 -Tagg     
2000x60   	 ST05-219      
3000x60   	 ST05-223     
4000x60   	 ST05-232
Endast stolpe

Kombistolpe (hörn+ände) VFZ
2000x60   	 ST05-128 -Tagg     
2000x60   	 ST05-120      
3000x60   	 ST05-124        
4000x60   	 ST05-133
Endast stolpe

Stagtråd
MG 52m
DT09-001     
OG 52m
DT09-002     
SV 52m
DT09-003     
VFZ 52m
DT09-004

Taggtråd
Taggtråd 250M MG
DT14-001
Taggtråd 250M OG
DT14-002
Taggtråd 250M SV
DT14-003

Taggtråd 250M VFZ
DT14-004
Taggtråd 50 m VFZ
DT14-005

Handlar du ofta?
Då kan du bli avtalskund och handla med rabatt. Som 
avtalskund ser du alltid dina egna priser jämfört med 
ordinarie priser - ansök på vår hemsida!
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Palissader, MG
30 m/1000mm MG - spetsig topp	 PS02-001
30 m/1400mm MG - spetsig topp	 PS02-004
30 m/1750mm MG - spetsig topp	 PS02-007
30 m/2000mm MG - spetsig topp	 PS02-010
30 m/2300mm MG - spetsig topp	 PS02-013
30 m/1000mm MG - rak topp	 PS02-101
30 m/1400mm MG - rak topp	 PS02-104
30 m/1750mm MG - rak topp	 PS02-107
30 m/2000mm MG - rak topp	 PS02-110
30 m/2300mm MG - rak topp	 PS02-113

Finns även i komplett paket för 60 m. 

Palissader
Palissader består av svetsade stående och liggande 
stålprofiler, vilket gör dem till ett bra val då höga krav 
ställs på områdesskyddet: den kraftiga konstruktionen 
är avskräckande samtidigt som den ger ett exklusivt 
intryck. 

Palissader består av svetsade stående och liggande 
stålprofiler. Ofta används de kring bilfirmor och andra 
anläggningar där kraven på säkerhet och god design är 
höga. Palissader är ett säkert områdesskydd som uppfyl-
ler försäkringsförbundets krav enligt mekaniska skydd 
RUS200:3.

Palissadsektionerna kan fås med rak eller spetsig topp, 
och för lutande underlag kan ledade sektioner användas.
Monteras enkelt med palissadfäste och stolpar 60x60 
mm.

Palissader, SV
30 m/1000mm SV - spetsig topp	 PS02-002
30 m/1400mm SV - spetsig topp	 PS02-005
30 m/1750mm SV - spetsig topp	 PS02-008
30 m/2000mm SV - spetsig topp	 PS02-011
30 m/2300mm SV - spetsig topp	 PS02-014
30 m/1000mm SV - rak topp	 PS02-102
30 m/1400mm SV - rak topp	 PS02-105
30 m/1750mm SV - rak topp	 PS02-108
30 m/2000mm SV - rak topp	 PS02-111
30 m/2300mm SV - rak topp	 PS02-114

Finns även i komplett paket för 60 m. 

Palissader, VFZ
30 m/1000mm VFZ - spetsig topp	 PS02-003
30 m/1400mm VFZ - spetsig topp	 PS02-006
30 m/1750mm VFZ - spetsig topp	 PS02-009
30 m/2000mm VFZ - spetsig topp	 PS02-012
30 m/2300mm VFZ - spetsig topp	 PS02-015
30 m/1000mm VFZ - rak topp	 PS02-103
30 m/1400mm VFZ - rak topp	 PS02-106
30 m/1750mm VFZ - rak topp	 PS02-109
30 m/2000mm VFZ - rak topp	 PS02-112
30 m/2300mm VFZ - rak topp	 PS02-115

Finns även i komplett paket för 60 m. 

Palissadstolpar
1000/60 MG-1st  	 PS04-001
1400/60 MG-1st  	 PS04-007
1750/60 MG-1st  	 PS04-013
2000/60 MG-1st  	 PS04-019
2300/60 MG-1st  	 PS04-025

1000/60 SV-1st 	 PS04-003
1400/60 SV-1st	 PS04-009
1750/60 SV-1st	 PS04-015
2000/60 SV-1st	 PS04-021
2300/60 SV-1st	 PS04-027

1000/60 VFZ-1st 	 PS04-005
1400/60 VFZ-1st	 PS04-011
1750/60 VFZ-1st	 PS04-017
2000/60 VFZ-1st	 PS04-023
2300/60 VFZ-1st	 PS04-029

Köp 10 st i bunt för bättre pris!

Palissadfäste
Pallisadfäste - komplett
PS05-001 

Skarvfästen för palissader, passar alla 
palissadsektioner och palissadstolpar.

Palissadsektion, MG
1000mm MG - spetsig topp	 PS01-001
1400mm MG - spetsig topp	 PS01-004
1750mm MG - spetsig topp	 PS01-007
2000mm MG - spetsig topp	 PS01-010
2300mm MG - spetsig topp	 PS01-013
1000mm MG - rak topp		  PS01-101
1400mm MG - rak topp		  PS01-104
1750mm MG - rak topp		  PS01-107
2000mm MG - rak topp		  PS01-110
2300mm MG - rak topp		  PS01-113

Bredd: 3000 mm

Palissadsektion, SV
1000mm SV - spetsig topp	 PS01-002
1400mm SV - spetsig topp	 PS01-005
1750mm SV - spetsig topp	 PS01-008
2000mm SV - spetsig topp	 PS01-011
2300mm SV - spetsig topp	 PS01-014
1000mm SV - rak topp		  PS01-102
1400mm SV - rak topp		  PS01-105
1750mm SV - rak topp		  PS01-108
2000mm SV - rak topp		  PS01-111
2300mm SV - rak topp		  PS01-114

Bredd: 3000 mm

Palissadsektion, VFZ
1000mm VFZ - spetsig topp	 PS01-003
1400mm VFZ - spetsig topp	 PS01-006
1750mm VFZ - spetsig topp	 PS01-009
2000mm VFZ - spetsig topp	 PS01-012
2300mm VFZ - spetsig topp	 PS01-015
1000mm VFZ - rak topp		  PS01-103
1400mm VFZ - rak topp		  PS01-106
1750mm VFZ - rak topp		  PS01-109
2000mm VFZ - rak topp		  PS01-112
2300mm VFZ - rak topp		  PS01-115

Bredd: 3000 mm

Ledad plissadsektion, MG
1000mm MG - spetsig topp	 PS01-301
1400mm MG - spetsig topp	 PS01-307
1750mm MG - spetsig topp	 PS01-313
2000mm MG - spetsig topp	 PS01-319
2300mm MG - spetsig topp	 PS01-325
1000mm MG - rak topp		  PS01-201
1400mm MG - rak topp		  PS01-207
1750mm MG - rak topp		  PS01-213
2000mm MG - rak topp		  PS01-219
2300mm MG - rak topp		  PS01-225

Bredd: 3000 mm

Ledad palissadsektion, SV
1000mm SV - spetsig topp	 PS01-303
1400mm SV - spetsig topp	 PS01-309
1750mm SV - spetsig topp	 PS01-215
2000mm SV - spetsig topp	 PS01-321
2300mm SV - spetsig topp	 PS01-327
1000mm SV - rak topp		  PS01-209
1400mm SV - rak topp		  PS01-209
1750mm SV - rak topp		  PS01-215
2000mm SV - rak topp		  PS01-221
2300mm SV - rak topp		  PS01-227

Bredd: 3000 mm

Ledad palissadsektion, VFZ
1000mm VFZ - spetsig topp	 PS01-305
1400mm VFZ - spetsig topp	 PS01-311
1750mm VFZ - spetsig topp	 PS01-317
2000mm VFZ - spetsig topp	 PS01-323
2300mm VFZ - spetsig topp	 PS01-329
1000mm VFZ - rak topp		  PS01-205
1400mm VFZ - rak topp		  PS01-211
1750mm VFZ - rak topp		  PS01-217
2000mm VFZ - rak topp		  PS01-223
2300mm VFZ - rak topp		  PS01-229

Bredd: 3000 mm

Lutande mark?
Ledbara palissadsektioner går 
lätt att anpassa efter sluttande 
underlag, vilket gör dem säkra 
även när det finns ojämna nivå-
skillnader. Sektionerna kan utan 
problem kombineras med fasta 
sektioner och monteras med 
palissadstolpar och fästen.

Både fasta och ledbara palis-
sader finns med rak topp eller 
spetsig topp.
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Stålnätspanel 25 m, MG
S-panel 25m 1030/6-5-6 	           SP01-001
S-panel 25m 1030/8-6-8 	           SP01-004
S-panel 25m 1230/6-5-6 	           SP01-007
S-panel 25m 1230/8-6-8 	           SP01-010
S-panel 25m 1630/6-5-6	           SP01-013
S-panel 25m 1630/8-6-8	           SP01-016
S-panel 25m 2030/6-5-6	           SP01-019
S-panel 25m 2030/8-6-8	           SP01-022
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6    SP01-025 
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8    SP01-028

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 
100 m. Innehåller allt material som behövs.

Stålnätspanel 25 m, OG
S-panel 25m 1030/6-5-6 	           SP01-031
S-panel 25m 1030/8-6-8 	           SP01-032
S-panel 25m 1230/6-5-6 	           SP01-033
S-panel 25m 1230/8-6-8 	           SP01-034
S-panel 25m 1630/6-5-6	           SP01-035
S-panel 25m 1630/8-6-8	           SP01-036
S-panel 25m 2030/6-5-6	           SP01-037
S-panel 25m 2030/8-6-8	           SP01-038
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6    SP01-039 
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8    SP01-040

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 
100 m. Innehåller allt material som behövs.

Stålnätspanel 25 m, VFZ
S-panel 25m 1030/6-5-6 	           SP01-003
S-panel 25m 1030/8-6-8 	           SP01-006
S-panel 25m 1230/6-5-6 	           SP01-009
S-panel 25m 1230/8-6-8 	           SP01-012
S-panel 25m 1630/6-5-6	           SP01-015
S-panel 25m 1630/8-6-8	           SP01-018
S-panel 25m 2030/6-5-6	           SP01-021
S-panel 25m 2030/8-6-8	           SP01-024
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6    SP01-027 
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8    SP01-030

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 
100 m. Innehåller allt material som behövs.

Panelsektion, MG
S-panel 1030/6-5-6 	           SP01-001
S-panel 1030/8-6-8 	           SP01-005
S-panel 1230/6-5-6 	           SP01-009
S-panel 1230/8-6-8 	           SP01-013
S-panel 1430/6-5-6	           SP01-017
S-panel 1430/6-6-8	           SP01-021
S-panel 1630/6-5-6	           SP01-058
S-panel 1630/8-6-8	           SP01-057
S-panel 1830/6-5-6	           SP01-029
S-panel 1830/6-6-8	           SP01-025
S-panel 2030/6-5-6	           SP01-037
S-panel 2030/8-6-8	           SP01-041
S-panel 2430/6-5-6	           SP01-053
S-panel 2430/6-6-8	           SP01-049

Köp styckvis eller i bunt om 30.

Stålnätspaneler med hög säkerhet
Stålnätspaneler är en typ av högsäkerhetsskydd med mycket kraftig konstruktion,som 
passar i många miljöer. 

Stålnätspaneler monteras med direktgjutna stolpar och färdiga sektioner som byggts 
upp av punktsvetsade ramar av galvaniserat stål, vilket ger dem slitstyrka och livslängd 
utöver det vanliga.

Stålnätspanel 25 m, SV
S-panel 25m 1030/6-5-6 	           SP01-002
S-panel 25m 1030/8-6-8 	           SP01-005
S-panel 25m 1230/6-5-6 	           SP01-008
S-panel 25m 1230/8-6-8 	           SP01-011
S-panel 25m 1630/6-5-6	           SP01-014
S-panel 25m 1630/8-6-8	           SP01-017
S-panel 25m 2030/6-5-6	           SP01-020
S-panel 25m 2030/8-6-8	           SP01-023
S-panel Tagg 25m 2330/6-5-6    SP01-026 
S-panel Tagg 25m 2330/8-6-8    SP01-029

Komplett paket finns också för 50, 75 eller 
100 m. Innehåller allt material som behövs.

Panelsektion, OG
S-panel 1030/6-5-6 	           SP01-002
S-panel 1030/8-6-8 	           SP01-006
S-panel 1230/6-5-6 	           SP01-010
S-panel 1230/8-6-8 	           SP01-014
S-panel 1430/6-5-6	           SP01-018
S-panel 1430/6-6-8	           SP01-022
S-panel 1630/6-5-6	           SP01-059
S-panel 1630/8-6-8	           SP01-058
S-panel 1830/6-5-6	           SP01-030
S-panel 1830/6-6-8	           SP01-026
S-panel 2030/6-5-6	           SP01-038
S-panel 2030/8-6-8	           SP01-042
S-panel 2430/6-5-6	           SP01-054
S-panel 2430/6-6-8	           SP01-050

Köp styckvis eller i bunt om 30.

Panelsektion, SV
S-panel 1030/6-5-6 	           SP01-003
S-panel 1030/8-6-8 	           SP01-007
S-panel 1230/6-5-6 	           SP01-011
S-panel 1230/8-6-8 	           SP01-015
S-panel 1430/6-5-6	           SP01-019
S-panel 1430/6-6-8	           SP01-023
S-panel 1630/6-5-6	           SP01-060
S-panel 1630/8-6-8	           SP01-059
S-panel 1830/6-5-6	           SP01-031
S-panel 1830/6-6-8	           SP01-027
S-panel 2030/6-5-6	           SP01-039
S-panel 2030/8-6-8	           SP01-043
S-panel 2430/6-5-6	           SP01-055
S-panel 2430/6-6-8	           SP01-051

Köp styckvis eller i bunt om 30.

Panelsektion, VFZ
S-panel 1030/6-5-6 	           SP01-004
S-panel 1030/8-6-8 	           SP01-008
S-panel 1230/6-5-6 	           SP01-012
S-panel 1230/8-6-8 	           SP01-016
S-panel 1430/6-5-6	           SP01-020
S-panel 1430/6-6-8	           SP01-024
S-panel 1630/6-5-6	           SP01-061
S-panel 1630/8-6-8	           SP01-060
S-panel 1830/6-5-6	           SP01-032
S-panel 1830/6-6-8	           SP01-028
S-panel 2030/6-5-6	           SP01-040
S-panel 2030/8-6-8	           SP01-044
S-panel 2430/6-5-6	           SP01-056
S-panel 2430/6-6-8	           SP01-052

Köp styckvis eller i bunt om 30.

Bunt för bästa pris!
Köp våra stålnätspaneler 
i bunt om 30 st för bästa 
pris!
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Panelfäste modell 1
1 st
PF01-001
10 st
PF01-002

Panelstolpar, SV
Speed stolpe 1030/60x40/2mmSV
A6462
Speed stolpe 1230/60x40/2mmSV
A6463
Speed stolpe 1430/60x40/2mmSV
A6464
Speed stolpe 1630/60x40/2mmSV
A6466
Speed stolpe 1830/60x40/2mmSV
A6468
Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV
A6470X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV tagg
A6470
Speed stolpe 2230/60x40/2mmSV
A6471
Speed stolpe 2430/60x40/2mmSV
A6473

Panelstolpar, VFZ
Speed stolpe 1030/60x40/2mmVFZ
A6162
Speed stolpe 1230/60x40/2mmVF
A6163
Speed stolpe 1430/60x40/2mmVFZ
A6164
Speed stolpe 1630/60x40/2mmVFZ
A6166
Speed stolpe 1830/60x40/2mmVFZ
A6168
Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ
A6170X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ tagg
A6170
Speed stolpe 2230/60x40/2mmVFZ
A6171
Speed stolpe 2430/60x40/2mmVFZ
A6173

Panelstolpar, MG
Speed stolpe 1030/60x40/2mmMG 
A6260
Speed stolpe 1230/60x40/2mmMG
A6263
Speed stolpe 1430/60x40/2mmMG
A6265
Speed stolpe 1630/60x40/2mmMG
A6266
Speed stolpe 1830/60x40/2mmMG
A6268
Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG
A6270X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG tagg
A6270
Speed stolpe 2230/60x40/2mmMG
A6271
Speed stolpe 2430/60x40/2mmMG
A6273

Panelstolpar, OG
Speed stolpe 1030/60x40/2mmOG
A6362
Speed stolpe 1230/60x40/2mmOG
A6363
Speed stolpe 1430/60x40/2mmOG
A6364
Speed stolpe 1630/60x40/2mmOG
A6366
Speed stolpe 1830/60x40/2mmOG
A6368
Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG
A6370X
Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG tagg
A6370
Speed stolpe 2230/60x40/2mmOG
A6371
Speed stolpe 2430/60x40/2mmOG
A6373

Panelfäste - mod 3 BETA
Skarvfäste Trappning
PF03-003
Skarvbleck
PF03-002
Krokskruv + Brytmutter
PF03-001

PanelfästeSpeedfix
SpeedFix fäste-Mellan
PF02-002
SpeedFix fäste-Hörn
PF02-001

Taggtrådsförlängare
Finns i MG, OG, SV eller VFZ
50x50 mm eller 60x60 mm
Mellan eller hörn

Taggtråd
Rulle, 250m: MG, OG, SV, VFZ
Rulle 50 m: VFZ

Perforerat stål: sträckmetall, perforerad plåt och gallerdurk
Sträckmetall är ett väldigt populärt material för dagens arkitektur- och industridesign som dessutom ger ett mycket gott in-
trångsskydd. Sträckmetall har även ljudreducerande och avskärmande egenskaper, vilket skapar ett stort användningsområde.

Perforerad plåt är plåtar med stansade hål i samma storlek och avstånd i förhållande till varandra, placerade på regelbundna 
avstånd. Perforerad plåt kan användas som insynsskydd och är en svårforcerad barriär som i princip är omöjlig att klättra på.  

Pressvetsad durk används till gångbroar, trappsteg, planer, staket, golv och plattformar, för att nämna några användningsområ-
den. Samtliga korsningspunkter är svetsade 

Gallerdurk VFZ
3000x1000/25x3/34x38mm
GDG008
3000x1000/30x3/34x38mm
GDG009
3000x1000/25x3/33x75mm
GDG003
3000x1000/30x3/33x75mm
GDG005

Sträckmetall VFZ
4218/4030-1250x2500mm
SMG002
4218/4030-1500x2250mm
SMG007
6228/4530-1250x2500mm
SMG009
6228/4530-1500x2250mm
SMG010
6927/5030-1250x2500mm
SMG011
11544/4530-1250x2500mm
SMG012

Perforerad plåt VFZ
2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-3/5/1,0mm
PPG003
2000x1000-5/8/0,7mm
PPG001
2000x1000-5/8/1,0mm
PPG009
2000x1000-10/15/1,0mm
PPG006
2000x1000-10/14/1,0mm
PPG002
2000x1000-10/14/2,0mm
PPG007
2000x1000-15/21/1,5mm
PPG008
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”Vi har hög trafik till vårt företag 
så snabb och driftsäker öppning 
var bland det viktigaste”

KENT, FÖRETAGARE

Industrigrindar & 
bommar
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Slaggrindar för effektiv passage
Slaggrindar för industrin finns som enkel- och dubbelgrind och kan användas med eller utan motordrift. Slaggrindarna 
kan fås med öppningar på upp till tolv meters bredd. 

Grindarna säljs kompletta med låsöglor för hänglås, avhängningsskydd och marksprint, och de är godkända enligt 
försäkringsförbundets standard.

Har du bråttom?
Varmförzinkade indu-
strigrindar i standard-
mått är lagervaror. Det 
betyder att vi oftast 
kan leverera till din 
adress på bara några-
dagar. 

Du kan också hämta ditt 
material direkt hos oss, 
på vårt lager i Haninge 
söder om Stockholm.

Dubbel slaggrind, MG
Slaggrind DGT 2000x2000 MG
IG11-013
Slaggrind DGT 2000x3000 MG
IG11-017
Slaggrind DGT 2000x4000 MG
IG11-021
Slaggrind DGT 2000x5000 MG
IG11-025
Slaggrind DGT 2000x6000 MG
IG11-029
Slaggrind DGT 2000x7000 MG
IG11-033
Slaggrind DGT 2000x8000 MG
IG11-038
Slaggrind DGT 2000x9000 MG
IG11-042
Slaggrind DGT 2000x10000 MG
IG11-002
Slaggrind DGT 2000x11000 MG
IG11-006
Slaggrind DGT 2000x12000 MG
IG11-009
Komplett med grindstolpar och detaljer!

Dubbel slaggrind, OG
Slaggrind DGT 2000x2000 OG
IG11-014
Slaggrind DGT 2000x3000 OG
IG11-018
Slaggrind DGT 2000x4000 OG
IG11-022
Slaggrind DGT 2000x5000 OG
IG11-026
Slaggrind DGT 2000x6000 OG
IG11-030
Slaggrind DGT 2000x7000 OG
IG11-035
Slaggrind DGT 2000x8000 OG
IG11-039
Slaggrind DGT 2000x9000 OG
IG11-043
Slaggrind DGT 2000x10000 OG
IG11-003
Slaggrind DGT 2000x11000 OG
IG11-007
Slaggrind DGT 2000x12000 OG
IG11-010
Komplett med grindstolpar och detaljer!

Dubbel slaggrind, SV
Slaggrind DGT 2000x2000 SV
IG11-015
Slaggrind DGT 2000x3000 SV
IG11-019
Slaggrind DGT 2000x4000 SV
IG11-023
Slaggrind DGT 2000x5000 SV
IG11-027
Slaggrind DGT 2000x6000 SV
IG11-031
Slaggrind DGT 2000x7000 SV
IG11-036
Slaggrind DGT 2000x8000 SV
IG11-040
Slaggrind DGT 2000x9000 SV
IG11-044
Slaggrind DGT 2000x10000 SV
IG11-004
Slaggrind DGT 2000x11000 SV
IG11-008
Slaggrind DGT 2000x12000 SV
IG11-011
Komplett med grindstolpar och detaljer!

Dubbel slaggrind, VFZ
Slaggrind DGT 2000x2000 VFZ
IG11-016
Slaggrind DGT 2000x3000 VFZ
IG11-020
Slaggrind DGT 2000x4000 VFZ
IG11-024
Slaggrind DGT 2000x5000 VFZ
IG11-028
Slaggrind DGT 2000x6000 VFZ
IG11-032
Slaggrind DGT 2000x7000 VFZ
IG11-037
Slaggrind DGT 2000x8000 VFZ
IG11-041
Slaggrind DGT 2000x9000 VFZ
IG11-045
Slaggrind DGT 2000x10000 VFZ
IG11-001
Slaggrind DGT 2000x11000 VFZ
IG11-005
Slaggrind DGT 2000x12000 VFZ
IG11-012
Komplett med grindstolpar och detaljer!

Dubbel palissadgrind, MG
Palissadgrind DG 1000x4000 MG
IG13-201
Palissadgrind DG 1400x4000 MG
IG13-202
Palissadgrind DG 1750x4000 MG
IG13-203
Palissadgrind DG 2000x4000 MG
IG13-204
Palissadgrind DG 2300x4000 MG
IG13-205
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer

Dubbel palissadgrind, SV
Palissadgrind DG 1000x4000 SV
IG13-101
Palissadgrind DG 1400x4000 SV
IG13-102
Palissadgrind DG 1750x4000 SV
IG13-103
Palissadgrind DG 2000x4000 SV
IG13-104
Palissadgrind DG 2300x4000 SV
IG13-105
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer

Dubbel palissadgrind, VFZ
Palissadgrind DG 1000x4000 VFZ
IG13-001
Palissadgrind DG 1400x4000 VFZ
IG13-002
Palissadgrind DG 1750x4000 VFZ
IG13-003
Palissadgrind DG 2000x4000 VFZ
IG13-004
Palissadgrind DG 2300x4000 VFZ
IG13-005
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer

Panelgrind Gardia, MG
Med svetsade stålnätspaneler. Inbyggt lås 
med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 2000-3500m
Kan tillverkas i andra kulörer och storlekar 
från H600xB2000mm till H2400xB8000mm.

Panelgrind Gardia, VFZ
Med svetsade stålnätspaneler. Inbyggt lås 
med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 2000-3500m
Kan tillverkas i andra kulörer och storlekar 
från H600xB2000mm till H2400xB8000mm.

Enkel panelgrind, MG
Med svetsade stålnätspaneler. Inbyggt lås 
med nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 1000-2000m
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer

Enkel panelgrind, VFz
Med svetsade stålnätspaneler. Inbyggt lås med 
nyckel ingår.
Höjd: 800-2000 mm, bredd 1000-2000m
Kan tillverkas i andra storlekar och andra kulörer

Komplett grind
Våra grindar säljs kom-
pletta som standard. 
Grindstolpar, låsöglor, 
avhängningsskydd och 
marksprintar ingår.

Ingjutningsmått
På Stängselbutiken.se 
finns montagsanvis-
ningar att ladda ner.

Enkel slaggrind, MG
Slaggrind EGT 2000x1000 MG
IG10-001
Slaggrind EGT 2000x2000 MG
IG10-005
Slaggrind EGT 2000x3000 MG
IG10-009
Slaggrind EGT 2000x4000 MG
IG10-013
Slaggrind EGT 2000x5000 MG
IG10-017
Slaggrind EGT 2000x6000 MG
IG10-021
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel slaggrind, OG
Slaggrind EGT 2000x1000 OG
IG10-002
Slaggrind EGT 2000x2000 OG
IG10-006
Slaggrind EGT 2000x3000 OG
IG10-010
Slaggrind EGT 2000x4000 OG
IG10-014
Slaggrind EGT 2000x5000 OG
IG10-018
Slaggrind EGT 2000x6000 OG
IG10-022
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel slaggrind, SV
Slaggrind EGT 2000x1000 SV
IG10-003
Slaggrind EGT 2000x2000 SV
IG10-007
Slaggrind EGT 2000x3000 SV
IG10-011
Slaggrind EGT 2000x4000 SV
IG10-015
Slaggrind EGT 2000x5000 SV
IG10-019
Slaggrind EGT 2000x6000 SV
IG10-023
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel slaggrind, VFZ
Slaggrind EGT 2000x1000 VFZ
IG10-004
Slaggrind EGT 2000x2000 VFZ
IG10-008
Slaggrind EGT 2000x3000 VFZ
IG10-012
Slaggrind EGT 2000x4000 VFZ
IG10-016
Slaggrind EGT 2000x5000 VFZ
IG10-020
Slaggrind EGT 2000x6000 VFZ
IG10-024
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel palissadgrind MG 
Palissadgrind EG 1000x1000 MG
IG12-201
Palissadgrind EG 1400x1000 MG
IG12-202
Palissadgrind EG 1750x1000 MG
IG12-203
Palissadgrind EG 2000x1000 MG
IG12-204
Palissadgrind EG 2300x1000 MG
IG12-205
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel palissadgrind SV 
Palissadgrind EG 1000x1000 SV
IG12-101
Palissadgrind EG 1400x1000 SV
IG12-102
Palissadgrind EG 1750x1000 SV
IG12-103
Palissadgrind EG 2000x1000 SV
IG12-104
Palissadgrind EG 2300x1000 SV
IG12-105
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer

Enkel palissadgrind VFZ 
Palissadgrind EG 1000x1000 VFZ
IG12-001
Palissadgrind EG 1400x1000 VFZ
IG12-002
Palissadgrind EG 1750x1000 VFZ
IG12-003
Palissadgrind EG 2000x1000 VFZ
IG12-004
Palissadgrind EG 2300x1000 VFZ
IG12-005
Komplett med grindstolpar och detaljer!
Kan tillverkas i andra storlekar och kulörer
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Grindblad industri, MG
Grindblad industri 2000x1000MG
GBI2000x1000 MG
Grindblad industri 2000x1500MG
GBI2000x1500 MG
Grindblad industri 2000x2000MG
GBI2000x2000 MG
Grindblad industri 2000x2500MG
GBI2000x2500 MG
Grindblad industri 2000x3000MG
GBI2000x3000 MG
Grindblad industri 2000x3500MG
GBI2000x3500 MG
Grindblad industri 2000x4000MG
GBI2000x4000 MG
Grindblad industri 2000x5000MG
GBI2000x5000 MG

Grindblad industri, OG
Grindblad industri 2000x1000OG
GBI2000x1000 OG
Grindblad industri 2000x1500OG
GBI2000x1500 OG
Grindblad industri 2000x2000OG
GBI2000x2000 OG
Grindblad industri 2000x2500OG
GBI2000x2500 OG
Grindblad industri 2000x3000OG
GBI2000x3000 OG
Grindblad industri 2000x4000OG
GBI2000x4000 OG
Grindblad industri 2000x4000OG
GBI2000x4000 OG
Grindblad industri 2000x5000OG
GBI2000x5000 OG

Grindblad industri, SV
Grindblad industri 2000x1000SV
GBI2000x1000 SV
Grindblad industri 2000x1500SV
GBI2000x1500 SV
Grindblad industri 2000x2000SV
GBI2000x2000 SV
Grindblad industri 2000x2500SV
GBI2000x2500 SV
Grindblad industri 2000x3000SV
GBI2000x3000 SV
Grindblad industri 2000x3500SV
GBI2000x3500 SV
Grindblad industri 2000x4000SV
GBI2000x4000 SV
Grindblad industri 2000x5000SV
GBI2000x5000 SV

Grindblad industri, VFZ
Grindblad industri2000x1000VFZ
GBI2000x1000 VFZ
Grindblad industri2000x1500VFZ
GBI2000x1500 VFZ
Grindblad industri2000x2000VFZ
GBI2000x2000 VFZ
Grindblad industri2000x2500VFZ
GBI2000x2500 VFZ
Grindblad industri2000x3000VFZ
GBI2000x3000 VFZ
Grindblad industri2000x3500VFZ
GBI2000x3500 VFZ
Grindblad industri2000x4000VFZ
GBI2000x4000 VFZ
Grindblad industri2000x4500VFZ
GBI2000x4500 VFZ
Grindblad industri2000x5000VFZ
GBI2000x5000 VFZ

Grindstolpe för nedgjutning, MG
AH Gjutn. H-Lås, 2900/90/3 
IG06-005
GJ Gjutn. 2900/90/3 MG
IG06-017
GJ Gjutn. 2900/120/3 MG
IG06-009
GJ Gjutn. 2900/150/4 MG
IG06-013

Grindstolpe för nedgjutning, OG
AH Gjutn. C-Lås 2900/90/3 OG
IG06-002
GJ Gjutn. 2900/90/3 OG
IG06-018
GJ Gjutn. 2900/120/3 OG
IG06-010
GJ Gjutn. 2900/150/4 OG
IG06-014

Grindstolpe för nedgjutning, SV
AH Gjutn. C-Lås 2900/90/3 SV
IG06-003
GJ Gjutn. 2900/90/3 SV
IG06-019
GJ Gjutn. 2900/120/3 SV
IG06-011
GJ Gjutn. 2900/150/4 SV
IG06-015

Grindstolpe för nedgjutning, VFZ
AH Gjutn. C-Lås 2900/90/3 VFZ
IG06-004
GJ Gjutn. 2900/90/3 VFZ
IG06-020
GJ Gjutn. 2900/120/3 VFZ
IG06-012
GJ Gjutn. 2900/150/4 VFZ
IG06-016

Grindstolpe med fotplatta, MG
AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 MG
IG05-005
AH Fotpl. C-lås 2350/90/3 MG
IG05-001
GJ Fotpl. 2350/90/3 MG
IG05-017
GJ Fotpl. 2350/120/3 MG
IG05-009
GJ Fotpl. 2350/150/4 MG
IG05-013

Grindstolpe med fotplatta, MG
AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 OG
IG05-006
AH Fotpl. C-Lås 2350/90/3 OG
IG05-002
GJ Fotpl. 2350/90/3 OG
IG05-018
GJ Fotpl. 2350/120/3 OG
IG05-010
GJ Fotpl. 2350/150/4 OG
IG05-014

Grindstolpe med fotplatta, MG
AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 SV
IG05-007
AH Fotpl. C-Lås 2350/90/3 SV
IG05-003
GJ Fotpl. 2350/90/3 SV
IG05-019
GJ Fotpl. 2350/120/3 SV
IG05-011
GJ Fotpl. 2350/150/4 SV
IG05-015

Grindstolpe med fotplatta, MG
AH Fotpl. H-Lås, 2350/90/3 VFZ
IG05-008
AH Fotpl. C-Lås 2350/90/3 VFZ
IG05-004
GJ Fotpl. 2350/90/3 VFZ
IG05-020
GJ Fotpl. 2350/120/3 VFZ
IG05-012
GJ Fotpl. 2350/150/4 VFZ
IG05-016

Ingjutningskorg
Ingjutningskorg
IG07

Gångjärn M16 & M24
Gångjärn M16
M16-GJ-VFZ
Gångjärn M24
M24-GJ-VFZ
IG06-013

Taggtråd
Rulle, 250m: MG, OG, SV, VFZ
Rulle 50 m: VFZ

Stolplock, UV-beständigt
Fyrkantslock 90x90 mm SV
DT12-007
Fyrkantslock 120x120 mm SV
DT12-001
Fyrkantslock 150x150 mm SV
DT12-002

Skjutgrinden sparar utrymme
En skjutgrind har fördelen att den kräver mindre utrymme för öppning 
eftersom den öppnas i sidled. Det gör den till ett bra val när utrymmet framför 
och bakom grinden är begränsat. Skjutgrinden kan vara frigående eller 
markgående.

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med 
fokus på driftsäkerhet. Viking kan kompletteras med automatik.

Manuell skjutgrind Viking Strong
PI 95 Viking S 2000x4000mm,VFZ
PI95-004
PI 95 Viking S 2000x4500mm,VFZ
PI95-008
PI 95 Viking S 2000x5000mm,VFZ
PI95-012
PI 95 Viking S 2000x5500mm,VFZ
PI95-016
PI 95 Viking S 2000x6000mm,VFZ
PI95-020
PI 95 Viking S 2000x6500mm,VFZ
PI95-024

Manuell skjutgrind Viking Heavy
PI 130 Viking H 2000x6000mm,VFZ
PI130-004
PI 130 Viking H 2000x6500mm,VFZ
PI130-008
PI 130 Viking H 2000x7000mm,VFZ
PI130-012
PI 130 Viking H 2000x7500mm,VFZ
PI130-016
PI 130 Viking H 2000x8000mm,VFZ
PI130-020
PI 130 Viking H 2000x8500mm,VFZ
PI130-024

Manuell skjutgrind Viking Maximus
PI 200 Viking M 2000x8000mm,VFZ
PI200-004
PI 200 Viking M 2000x8500mm,VFZ
PI200-008
PI 200 Viking M 2000x9000mm,VFZ
PI200-012
PI 200 Viking M 2000x9500mm,VFZ
PI200-016
PI 200 Viking M 2000x10000mm,VFZ
PI200-020

Skjutgrind Henderson
Manuell markgående skjutgrind.

Totalhöjd med taggtråd: 2300 mm

Enkel skjutgrind: 1500-12 000mm

Dubbel skjutgrind: 3000-24 000mm

Se alla mått på www.stangselbutiken.se

Henderson
Henderson är en manuell, markgående skjutgrind i varmgalvaniserat 
utförande. Grinden är ett prisvärt och säkert val som sparar viktigt utrymme 
jämfört med den vanliga slaggrinden, och den finns i enkelt eller dubbelt 
utförande. 

Henderson levereras med låsöglor som standard. 
Grinden kan inte motoriseras.
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Skjutgrinden sparar utrymme
En skjutgrind har fördelen att den 
kräver mindre utrymme för öppning 
eftersom den öppnas i sidled. Det 
gör den till ett bra val när utrym-
met framför och bakom grinden är 
begränsat. Skjutgrinden kan vara 
frigående eller markgående,

Skjutgrindsserie Viking är framtagen 
av Skandinaviska Områdesskydd med 
fokus på driftsäkerhet. 

De motoriserade grindarna är utrus-
tade med motor från BFT redan vid 
leveransen - det ger snabb drift-
sättning..

Automatisk skjutgrind Viking Strong
PI 95 Viking S 2000x4000mm,VFZ-Auto
PI95-104
PI 95 Viking S 2000x4500mm,VFZ-Auto
PI95-108
PI 95 Viking S 2000x5000mm,VFZ-Auto
PI95-112
PI 95 Viking S 2000x5500mm,VFZ-Auto
PI95-116
PI 95 Viking S 2000x6000mm,VFZ-Auto
PI95-120
PI 95 Viking S 2000x6500mm,VFZ-Auto
PI95-124

Automatisk skjutgrind Viking Heavy
PI 130 Viking H 2000x6000mm,VFZ-Auto
PI130-104
PI 130 Viking H 2000x6500mm,VFZ-Auto
PI130-108
PI 130 Viking H 2000x7000mm,VFZ-Auto
PI130-112
PI 130 Viking H 2000x7500mm,VFZ-Auto
PI130-116
PI 130 Viking H 2000x8000mm,VFZ-Auto
PI130-120
PI 130 Viking H 2000x8500mm,VFZ-Auto
PI130-124

Automatisk skjutgrind Viking Strong
PI 200 Viking M 2000x8000mm,VFZ-Auto
PI200-104
PI 200 Viking M 2000x8500mm,VFZ-Auto
PI200-108
PI 200 Viking M 2000x9000mm,VFZ-Auto
PI200-112
PI 200 Viking M 2000x9500mm,VFZ-Auto
PI200-116
PI 200 Viking M 2000x10000mm,VFZ-Auto
PI200-120

Motoriserad slaggrind EGTM
Industrigrind-EM 2300x4000mm
EGTM01-005
Industrigrind-EM 2300x2500mm
EGTM01-002 
Industrigrind-EM 2300x3000mm
EGTM01-003
Industrigrind-EM 2300x3500mm
EGTM01-004
Industrigrind-EM 2300x4000mm
EGTM01-005

Motoriserad slaggrind DGTM
Industrigrind DGTM2300x3000mm VFZ
DGTM01-003
Industrigrind DGTM2300x4000mm VFZ
DGTM01-004
Industrigrind DGTM2300x5000mm VFZ
DGTM01-005
Industrigrind DGTM2300x6000mm VFZ
DGTM01-006
Industrigrind DGTM2300x7000mm VFZ
DGTM01-007
Industrigrind DGTM2300x8000mm VFZ
DGTM01-008

Motoriserad industrigrind 
EGTM och DGTM är en pålitlig och 
prisvärd motordriven grind som 
funkar lika bra för den lilla fastigheten 
som den som vill ha ett kontrollerat 
trafikflöde. Med en användnings-
frekvens på 50% räcker den gott och 
väl till för de flesta användnings-
områden. 

Våra motoriserade slaggrindar är 
utrustad med grindmotor Zippo, 
och har en öppningstid på 8 
sekunder.

Grinden kommer i Varmförzinkat 
utförande men kan lackas i valfri 
RAL-kulör.

Snabb och driftsäker vikgrind
Vikgrinden är optimal när snabbhet, 
driftsäkerhet och utrymme är viktiga 
faktorer. Grinden är fullt utrustad med 
klämskydd samt fotoceller, och levereras 
med 20x20mm profiler som standard.

Vikgrindens grindblad tar liten plats 
eftersom de viks på mitten när grinden 
öppnas. Grindbladen är profilfyllda som 
standard men kan också fås med stål-
nätspaneler.

Grinden är utrustad med marknadens 
pålitligaste motor som är hårt testad 
i svenskt klimat. Grinden kan utrustas 
med all styrning marknaden har att 
erbjuda och leveretas komplett med fot-
plattestolpar.

Vikgrind enkelbladig 
Jet-gate 3000mm VFZ
Jet-G E3 VFZ
Jet-gate 3500mm VFZ
Jet-G E3,5 RAL 
Jet-gate 4000mm VFZ
Jet-G E4 VFZ

Finns även som lackad - se
www.stängselbutiken.se

Vikgrind dubbelbladig 
Jet-gate 4000mm VFZ
Jet-G D4 VFZ
Jet-gate 5000mm VFZ
Jet-G D5 VFZ 
Jet-gate 6000mm VFZ
Jet-G D6 VFZ 
Jet-gate 7000mm VFZ
Jet-G D7 VFZ

Finns även som lackad - se
www.stängselbutiken.se

Vikgrind enkelbladig 
V-King 2000mm-VFZ
V-king-E2000-V
V-King 2500mm VFZ
V-King E2,5 VFZ
V-King 3000mm VFZ
V-King E3 VFZ
V-King 3500mm VFZ
V King E3,5 VFZ
V-King 4000mm-VFZ
V-king-E4000-V

Finns även som lackad - se
www.stängselbutiken.se

Vikgrind dubbelbladig 
V-King 4000mm VFZ
V-King D4 VFZ
V-King 5000mm VFZ
V-King D5 VFZ
V-King 6000mm VFZ
V-King D6 VFZ
V-King 7000mm VFZ
V-King D7 VFZ
V-King 8000mm VFZ
V-King E8 VFZ

Finns i fler mått och även som lackad - 
se www.stängselbutiken.se
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Aggregat Merlin
Merlin 5J Dual zone 16 Mhz Stealth
ELS-E-M25S/16/V1 

Merlin Stealth Master-M25SM-incl. 20zKP
ELS-E-M25SM/V1

Aggregat Druid
Druid 28LCD aggregat
EL01-001

Avstängare
Avstängare - Heavy Duty
EL-AA-COS

Elstängselstolpar
Komplett Mellanstolpe Omega 2400mm
EL-EY-PRHDIP2400 

Komplett Mellanstolpe Omega 3000mm
EL-EY-PRHDIP3000 

Komplett Ändstolpe Omega 2400mm
EL-E-PRHDIP2400

Komplett Ändstolpe Omega 3000mm
EL-E-PRHDIP3000

Komplett Hörnstolpe Omega 2400mm
EL-H-PRHDIP2400

Komplett Hörnstolpe Omega 3000mm
EL-H-PRHDIP3000

Infästning till stolpar
Omega infästning Mellanstolpe 2400
EY-PRHDIP2400/1 

Omega infästning Hörn/Ände 2400
EY-PRHDIP2400/2

Knappsatser
Merlin 2 zons knappsats
EL01-002

Druid 4 zons knappsats
EL01-002-1

Kontroll FenceScope
FenceScope kontroll
EL-TL-FS

Grindkontakt
Grindkontakt skjut/slaggrind
EL-EA-SGC07

Kabel under mark
Kabel (under mark) 100m
EL01-018

Spinning Jenny 2.24mm 
Spinning Jenny 2.24mm wire dis
EL-EW-JENNY

Hörnkrok
Hörnkrok 90 grader
ES-HK/EP/90DEG

Hörnkrok 180grader
ES-HK/EP/DS

Ändspännare
Ändspännare
ES-CNT3

Isolator Omega
Isolator Omega
EL-EI-OB/C

Isolator  Ultra
Ultra isolator
EL01-011

Hörnhjul
Hörnhjul med fäste - Komplett
EI-BTL2

Styrning av elstängsellarm 
Ett elstängsel kan styras på flera sätt, och du väljer själv om  
du vill sköta av- och påkoppling manuellt eller genom ett 
styrsystem med exempelvis fjärrkontroll eller koppling till annat 
befintligt larmsystem. Som tillval kan utgående larm kopplas till 
larmcentral, GSM-uppringare eller sirener och strålkastare, och 
en extern  larmcentral kan få tillgång till alla driftuppgifter utan 
problem. Du kan också välja att koppla ihop staketlarmet med 
övervakningskameror (CCTV). 

Elstängsellarm med möjligheter 
•	 Volt justerbart: 2 000-10 000 volt
•	 Antal möjliga zoner: 1-64  
•	 Maxlängd per zon: 250m
•	 Brett urval av tillvalsprodukter
•	 Fler och större säkerhetszoner
•	 Extern styrning
•	 Videoövervakning
•	 Sirener
•	 Belysning
•	 Passagesystem 
•	 Direktkoppling mot larmbolag

Staketlarm
Ett elstängsellarm ger en hög nivå av skydd och  säkerhet för områden som är utsatta eller i extra 
behov av att skyddas. Staketlarm är utan tvekan den mest välfungerande och kostnadseffektiva for-
men av skalskydd som finns idag, och det är lämpligt för såväl viktig infrastruktur som verksamhet 
inom produktion, lager, logistik och handel. Det är också ett mycket flexibelt system med säkerhets-
lösningar som är enkla att anpassa när din verksamhet förändras eller växer.

Funktion 
Staketlarm har en avskräckande funktion som i sig ofta räcker långt när det gäller att hålla oönskade per-
soner på avstånd. Utöver det är staketlarmet ett effektivt sätt att hindra en inkräktare, eftersom en elstöt 
på upp till 10 000 Volt gör ordentligt ont även om det inte är farligt. Dessutom utlöses larmet av all typ 
av  beröring, överklättring,  manipulation eller försök till sabotage. Det är mycket svårt att passera utan 
larmutlösning, och falsklarm är ovanliga tack vare avancerad elektronik.

Utförande 
Ett staketlarm består av elstängselaggregat, isolatorer, galvaniserade t-profiler som montagehållare för 
isolatorerna, elektrifierade larmtrådar, komponenter för ändterminering och trådsträckning, jordspett,  an-
slutningskablar för högspänning och diverse montagetillbehör. Staketlarm kan monteras på ett befintligt 
stängsel, och fungerar lika bra för modeller av flätverk som för paneler eller pallisader. Systemet är enkelt 
att installera och diskret utformat samtidigt som det utan problem följer  även oregelbundna staketlin-
jer. Elstängslet är uppbyggt av elslingor av varvade plus- och minustrådar på cirka 15 cm avstånd med en 
inbördes pulserande spänning.

Montage och service
Du behöver inget tillstånd för att montera eller använda ett staketlarm, men det krävs kunskaper för ett 
bra resultat. Vi följer noga de säkerhetsregler och -rekommendationer som finns i SS-EN 60335-2-76. För 
ökad säkerhet kan du välja till ett serviceavtal, där vi regelbundet kontrollerar ditt staket. 

Fler delar
På www.stängselbutiken.se hittar du många 
fler produkter inom segmentet Staketlarm. Vi 
hjälper dig gärna att plocka ihop ett välfung-
erande elstängsellarm!
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”GSM-styrning har gjort vardagen 
enklare och vi har bättre kontroll 
än innan på all trafik”

KENNETH, FÖRETAGARE

Automatik
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Motorer för slaggrindar och skjutgrindar, villa och industri
Med en grindmotor ökar du smidigheten och säkerheten kring din grind. Det kan handla om att hålla grinden 
stängd för obehöriga, eller att slippa gå ur bilen för att öppna grinden i dåligt väder eller hög trafik. 

Våra grindmotorer kan också utrustas med all typ av styrning, till exempel kodlås, tidur, GSM-modul eller 
fjärrkontroll. Styrning och tillbehör för extra säkerhet hittar du några sidor längre fram. Vi har fler tillbehör i 
Stängselbutiken.se.

Köpa smidesgrind?
När du köper en skjut-
grind i smide kan du 
få motorn monterad 
och testkörd direkt från 
fabriken. Det gör att 
installationen blir extra 
snabb när grinden väl 
är på plats.

Du kan också efter-
montera Deimos på en 
befintlig skjutgrind.

Villamotor Easykit
EasyKit
MOT05

Stark och driftsäker motor,  
passar dubbelgrindar med grindblad upp till 
fem meter.

Villamotor Karm2000B
Karm 2000B
MOT06

Stabil och driftsäker motor, 
passar slaggrindar med grindblad upp till tre 
meter.

R40 motorpaket
R40
MOT03

Osynlig grindmotor som läggs under mark. 
Passar dubbelgrindar upp till sju meter.

ZIPPO industrigrindmotor
ZIPPO industrigrindmotor
MOT08

Stabil och driftsäker motor, 
passar slaggrindar med grindblad upp till tre 
meter.

ZIPPO industrigrindmotor XL
ZIPPO industrigrindmotor
MOT01

Stabil och driftsäker motor med kraftigare 
länkarm, passar slaggrindar med grindblad 
upp till åtta meter.

Skjutgrindsmotor BFT Deimos
BFT Deimos komplett 

Motor från BFT som tillval till villaskjutgrind. 
Förinstalleras och testkörs i fabrik. Kan även 
monteras på befintlig grind.

Passar skjutgrindar 3000-5000 mm
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Skjutgrindsmotor BFT Icaros
BFT Icaros Ultra ac230
PAS07-011

Stark skjutgrindsmotor som finns för- 
installerad på Viking automatiska  
skjutgrindar. 

Driftsäkert för villagrinden
Karm 2000 är vår mest populära grindmotor för villa-
grindar. Det är en driftsäker och pålitlig elektromekanisk 
grindöppnare med tidlös och diskret design som passar 
slaggrindar med grindblad upp till tre meter. Kärnan av 
brons ger en stark men tystgående motor. Grindmotorn 
går att montera på så gott som alla grindar och är lätt 
att installera. Ingen svetsning är nödvändig då fästen för 
såväl grindramar som grindstolpar medföljer.

Mekaniska stopp
Mekaniska stop EASY
MOT10

Motorkapsling
R40 motorkapsling IP67
MOT03-04

Länkarm Zippo XL
Länkarm Zippo XL
MOT01-02

Koppling
Vattentät koppling för 5-ledad12V 
kabel
MOT03-08

Justerbart stopp
Justerbart stopp för R40
MOT03-07

Easy länkarm
Easy länkarm Höger
P150BAED
Länkarm Easy Vänster
P-150BAES

Motorfäste
Motorfäste Karm
MOT11

Karmöverföring
Karmöverföring
1001-05

Mekaniska stopp
Mekaniska stosp Karm
MOT09

Länkarm Zippo
Länkarm
MOT08-001



Automatsk pollare B-LOCK140AP
Automatisk pollare 500/Ø140/4mm, 56 000 (J)
POL05-001 
Automatisk pollare 700/Ø140/4mm, 56 000 (J)
POL05-002 
Automatisk pollare 500/Ø140/4mm-INOX, 70 000 (J)
POL05-003 
Automatisk pollare 700/Ø140/4mm-INOX, 70 000 (J)
POL05-004 
Automatisk pollare 500/Ø140/12mm, 112 000 (J)
POL05-005 
Automatisk pollare 700/Ø140/12mm, 112 000 (J)
POL05-006

Med B-LOCK140-serien erbjuder vi en prisvärd och flexi-
bel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 112.000 
Joule och en öppnngstid på 3.9 sekunder.

Automatsk pollare B-LOCK200AP
Automatisk pollare 500/Ø200/4mm, 111.000 (J)
POL05-001-1 
Automatisk pollare 700/Ø200/4mm, 111.000 (J)
POL05-002-1 
Automatisk pollare 500/Ø200/4mm-INOX, 180.000 (J)
POL05-003-1 
Automatisk pollare 700/Ø200/4mm-INOX, 180.000 (J)
POL05-004-1 
Automatisk pollare 500/Ø200/12mm, 242.000 (J)
POL05-005-1 
Automatisk pollare 700/Ø200/12mm, 242.000 (J)
POL05-006-1

Med B-LOCK200-serien erbjuder vi en prisvärd och 
flexibel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 
242.000 Joule och en öppningstid från 3.9 sekunder.

Automatsk pollare B-LOCK275AP 
Automatisk pollare 500/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J)
POL05-003-2 
Automatisk pollare 700/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J)
POL05-004-2 
Automatisk pollare 800/Ø275/4mm-INOX, 250.000 (J)
POL05-007-2 
Automatisk pollare 500/Ø275/12mm, 482.000 (J)
POL05-005-2 
Automatisk pollare 700/Ø275/12mm, 482.000 (J)
POL05-006-2
Automatisk pollare 800/Ø275/12mm, 482.000 (J)
POL05-008-2

Med B-LOCK275-serien erbjuder vi en prisvärd och 
flexibel helhetslösning med kollisionsmotstånd upp till 
482.000 Joule och en öppningstid från 5.2 sekunder.

B-LOCK140
•	 Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
•	 Stängningstid: 3/4/5 sekunder 
•	 Cylinder diameter: 140 mm
•	 Cylinder tjocklek: 4-12,5 mm
•	 Höjd ovan mark: 500/700 mm 
•	 Material:  

Stål FE360/Inox304/FE510
•	 Total vikt: 51-86 kg 
•	 Rostskydd cylinder:  

Varmgalvanisering
•	 Ytbehandling:  

Polyesterlackerad
•	 Kollisionsmotstånd: 

56.000/70.000/112.000 (J)
•	 Statiskt motstånd öppet läge: 

40.000kg
•	 Öppningsfrekvens: 2000/dygn 

(testat)
•	 Cykler mellan service: 1.500.000 

(testat)
•	 IP-Klass: IP67
•	 Matning: 230V 50Hz
•	 Arbetstemperatur: -20/+60 

B-LOCK200
•	 Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
•	 Stängningstid: 3/4 sekunder 
•	 Cylinder diameter: 200mm
•	 Cylinder tjocklek: 4-12mm
•	 Höjd ovan mark: 500/700mm 
•	 Material:  

Stål FE360/Inox304/FE510
•	 Total vikt: 68-117 kg 
•	 Rostskydd cylinder:  

Varmgalvanisering
•	 Ytbehandling:  

Polyesterlackerad
•	 Kollisionsmotstånd: 

111.000/180.000/242.000 (J)
•	 Statiskt motstånd öppet läge: 

40.000kg
•	 Öppningsfrekvens: 2000/dygn 

(testat)
•	 Cykler mellan service: 1.500.000 

(testat)
•	 IP-Klass: IP67
•	 Matning: 230V 50Hz
•	 Arbetstemperatur: -20/+80 

B-LOCK300
•	 Öppningstid: 3,9/5,2 sekunder
•	 Stängningstid: 3 sekunder 
•	 Cylinder diameter: 200mm
•	 Cylinder tjocklek: 4/12,5mm
•	 Höjd ovan mark: 500/700mm 
•	 Material:  

Stål FE360/Inox304/FE510
•	 Total vikt: 87-160 kg 
•	 Rostskydd cylinder:  

Varmgalvanisering
•	 Ytbehandling:  

Polyesterlackerad
•	 Kollisionsmotstånd: 

111.000/180.000/242.000 (J)
•	 Statiskt motstånd öppet läge: 

40.000kg
•	 Öppningsfrekvens: 2000/dygn 

(testat)
•	 Cykler mellan service: 1.500.000 

(testat)
•	 IP-Klass: IP67
•	 Matning: 230V 50Hz
•	 Arbetstemperatur: -20/+80 

Semi-automatisk pollare B-LOCK
Halv-automatisk pollare 700/Ø140/4mm
POL08-004
Halv-automatisk pollare 700/Ø140/4mm-INOX
POL08-006
Halv-automatisk pollare 700/Ø140/12mm
POL08-005 
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/4mm
POL08-104 
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/4mm-INOX
POL08-106 
Halv-automatisk pollare 700/Ø200/12mm
POL08-105
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/4mm
POL08-204
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/4mm-INOX
POL08-206
Halv-automatisk pollare 700/Ø300/12mm
POL08-205

Fast pollare B-LOCK 
Fast pollare 700/Ø140/4mm
POL07-004
Fast pollare 700/Ø140/4mm-INOX
POL07-006
Automatisk pollare 700/Ø140/12mm
POL07-005
Fast pollare 700/Ø200/4mm
POL07-104
Fast pollare 700/Ø200/4mm-INOX
POL07-106
Fast pollare 700/Ø200/12mm
POL07-105 
Fast pollare 700/Ø300/4mm
POL07-204
Fast pollare 700/Ø300/4mm-INOX
POL07-206
Fast pollare 700/Ø300/12mm
POL07-205

Automatisk, semiautomatisk  
eller fast pollare?

B-LOCK är en komplett pollarserie med 
fokus på funktion, driftsäkerhet och pris. 
Det finns stora möjligheter att anpassa 
styrningen av pollarna efter behov, och 
de kan även seriekopplas för att an-
vändas synkront tillsammans med våra 
automatiska grindar eller bommar för en 
säker passagelösning. Du kan också välja 
tillbehör som tryckkänslig topp, solenoid, 
larmsirém och värmeelement.

Antiterrorism-pollare
Med en mer otrygg vardag  
kommer behoven av flexibla och 
säkra lösningar. Våra högsäkerhets-
pollare är hårt testade och står 
emot kollisioner med tunga fordon, 
samtidigt som de snabbt kan  
sänkas ner för att släppa förbi 
utryckningsfordon och räddnings-
tjänst.

Varje pollare har en egen hydrau-
lisk kontrollenhet för att garantera 
säkerheten. De levereras kompletta 
med lampor, magnetisk sensor, och 
inbyggd värmare.

Antiterroristpollare  hydraulisk
OAK 1200.12
OAK 1200.12 EFO

Antiterrorismstandard: 
IWA14-1:2013 7200[N3C]/80/90;
PAS68:2010 7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50
(equivalent to K12)

Antiterroristpollare  fast
OAK 1200.12-F
OAK 1200.12-F light

Antiterrorismstandard: 
IWA14-1:2013 7200[N3C]/80/90;
PAS68:2010 7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50
(equivalent to K12)

Antiterroristpollare  hydraulisk
OAK 800.4 STD
OAK 800.4 SCT

Antiterrorismstandard: 
IWA14-1:2013 V/7200 [N2A]/48/90;
PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90
(equivalent to K4)

Antiterroristpollare  fast
OAK 800.4-F
OAK 800.4-F light

Antiterrorismstandard: 
IWA14-1:2013 V/7200 [N2A]/48/90;
PAS68:2013 V/7500 [N2]/48/90
(equivalent to K4)

Antiterroristpollare  hydraulisk
GRIZZLY 800/10 STD
GRIZZLY 800/10 SCT

Antiterrorismstandard:
PAS68:2010 7500/50/N2; ASTM F2656:2007 M30
Grizzly 800/10 SCT (equivalent to K4)

GRIZZLY 800
•	
•	 Öppningstid ≤ 7.0 s (50Hz)
•	 Stängningstid ~4.0 s (50Hz)
•	 Brytmotstånd 667 000 J
•	 Referensstandarder PAS68:2010 

7500/50/N2; ASTM F2656:2007 
M30

•	 Godstjocklek 10 mm
•	 Spänning 230 Vac ±10%, 50-60 Hz
•	 Funktion Trygghet / Säkerhet
•	 Öppningsfrekvens 2 000 op./dag
•	 MCBF (Mean Cycles Between 

Failures) 3 000 000
•	 Absorbed power 0.50 W för 

varje pollare
•	 Styrenhet CDS-K
•	 Kontrollerbara pollare Max 4 för 

varje styrenhet
•	 Arbetstemperatur -40 °C (med 

inbyggd värmare) to 60 °C
•	 Säkerhetsklass IP 67
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Automatiska vägbommar 
Luxe är en rejäl, automatisk vägbom som är mycket enkel att 
installera. Det finns ett stort utbud av tillvalsutrustning och 
styrning. 

Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom som är 
idealisk att använda på högt trafikerade infarter där kö-
bildning lätt uppstår. Bommen har en lägsta öppningstid 
på 1,9 sekunder! 

Extreme är den nya generationens bommar som klarar kon-
tinuerlig drift utan frekventa serviceintervaller. De lämpar sig 
för mycket högtrafikerade områden, exempelvis parkerings-
hus, vägtullar och platser där funktionen är kritisk.

Luxe automatisk bom
Bom Luxe 4m - BOM05-004
Bom Luxe 5m - BOM05-005
Bom Luxe 6m - Bom05-006
Bom Luxe 7m - Bom05-007

Automatisk vägbom med hög driftsäkerhet 
och många tillval. Enkel installation.

Rapid automatisk bom
Bom Rapid 2000mm - BOM04-002
Bom Rapid 3000mm - BOM04-003
Bom Rapid 4000mm - BOM04-004

Snabböppnande automatisk vägbom. Driftsä-
ker, lättinstallerad och med många tillval.

Bomstöd
Bomstöd
BOM08

Används istället för bomklyka. 
Vitlackerad.

Bomklyka 
Bomklyka 800AT:
BOM09

Bomklyka för bom, förberedd för 
infälld fotocell.

Mottagarklyka
Mottagarklyka med magnetlås 
50kg
BOM01-007

Bomfjäder
Bomfjäder Gul - BOM01-001
Bomfjäder Röd - BOM01-002
Bomfjäder Blå -  BOM01-003
Bomfjäder Grön - BOM01-004
Bomfjäder Olivgrön - Bom01-008

Bomrör
Bomrör för RAPID
BOM07
Bomrör för CITY
BOM06

Bomrör led 
Bomrör 2m - tau00-01
Bomrör 3m - tau00-02
Bomrör 4m - tau00-03
Bomrör 5m - tau00-04
Ändlock bomrör - tau00-00

Bomkoppling
Bomkoppling bomrör
BOM01-006

Bomkoppling
Bomkoppling (längre än 5m)
BOM01-005

Batteribackup
Batteribackup Karm/Rapid 	 tau0003
Batteribackup Luxe	 BOM05-02

Möjliggör drift vid strömbortfall.
Levereras med kablage för snabbkoppling

Bommotor
Bommotor RAPID
BOM16
Bommotor City
BOM14

Automatisk bom Xtreme 36
Xtreme Bom 4 m 	 Bom22-001
Xtreme Bom 6 m 	 Bom22-001-1

Automatisk bom Xtreme 68
Xtreme Bom 6-8 m 	 Bom23-001

Kommunikationsrelä
Bom kommunikationsrelä
Bom01-010

Ledlist 
Ledlist bomhus
tau0020

Ingjutningsplatta
Ingjutningsplatta Rapid
BOM05-03

Ingjutningsplatta
Ingjutningsplatta LUXE
BOM05-01

Kollisionsarm 
Kollisionsarm Luxebom
BOM01-011

Radioantenn
Radioantenn 250ANTD1
250ANTD1

Bomjalusi
Jalusi 1600mm
bom17
Jalusi 1950mm
bom18

Rotationsgrind Cobra
Cobra - Rotationsgrind Auto
RO02-001 

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till 
områden med begränsad behörighet.
Rotationsgrind ger säkerhet och säkerställer 
effektivt tillträde.

Kan styras via knappsats, kortläsare, ID06 och 
andra elektroniska enheter.

Rotationsgrind ör smidig passage
Rotationsgrindar är trygga och driftsäkra lösningar för 
att reglera persontrafiken både inomhus och utomhus. 
Cobra kan styras via knappsats, kortläsare, ID06 och 
andra elektroniska enheter.

Strömstyrka: 210/220 V
Driftström: 24v DC
Manöverering: Enkel eller dubbelriktad rotation
Panik funktion: Fri rotation
Passagebredd: Ca 600mm (enligt Svensk standard)
Mått: 1490 x 1240 x 2215mm

Tillbehör och  
reservdelar
Vi har ett stort utbud 
av tillbehör och reserv-
delar om du skulle 
behöva det. Prata med 
vår kunniga automatik-
avdelning! För snabbast 
hjälp rekommenderar 
vi att du tecknar vårt 
serviceavtal.



Kodlås
Kodlås SK2, inbyggd läsare
1001SK2 

Kodlås
Kodlås: Profil100/EINT
007-008

Tryckknapp
Tryckknapp
PAS06
Rostfri trycknapp
1001-04

Stoppknapp
Stoppknapp
BOM15

Nyckelbrytare
Nyckelbrytare
PAS03
Nyckelbrytare
tau0012

Tidur
Årsur TR642
PAS05-002

Proxikort
Proxikort
1001-08

Proxiläsare
Proxibricka
PAS04-004

Fjärrkontroll
Fjärrkontroll SLIMRP
250K-SLIMC
Fjärrkontroll SLIM
250K-SLIM

Radiosändare
Radiosändare RTA2
PAS07-006
Radiosändare RTA-4Y
PAS07-004

Radiosändare
BFT Radiosändare
PAS07-010

Radiomottagare
Radiomottagare extern
tau0013

Radiomottagare
Radiomottagare RRA100
PAS07-003

Radiosändare
Radiosändare RTA1TB
PAS07-015

Radioantenn
Radioantenn 250ANTD1
250ANTD1
Radioantenn SEA433
PAS07-001

Radiomottagare 
Universal 2 relä
PAS07-016

Styrenhet för solceller
Styrenhet för solceller
BOM03-006

Solceller
Solceller 40W
BOM03-004

Styrning
Vi har ett stort 
urval av produkter 
för styrning, som 
gör det möjligt att 
anpassa automa-
tiken efter dina 
behov. Se mer 
på www.stangsel-
butiken.se

Ringklocka
Ringklocka - Kabel
1001-06

Styrenhet
Styrenhet 750D/760
MOT08-002

Styrkort
Styrkort D749MA
tau0019

Encoder
Encoder, belastningsvakt TAU
tau0021

Styrningskabel
Styrningskabel 12V
EL01-019

Fjärrkontroll
Fjärrkontroll, universal
PAS07-013

Fotocellskolonn
10cm
TAU-01  
2 st / föp

Fotocellskolonn
Enkel 48cm
tau0009      
Dubbel 50cm      
tau0008      
2 st / föp

Fotocell 
900OPTIC
tau0007
1 par / föp

Fotocell
Reflex
PAS10-001   
1 st / föp

Fotocellsbeslag
Rostfritt
PAS10-002   
1 st / föp

Klämskydd

TAU 900KITCF15
900KITCF15

Fordonsdetektor 
Fordonsdetektor Tau
tau0006

Magnetlås
250 kg
PAS09-005     
500 kg
PAS09-006         
1 st / föp

Elslutbleck
GL04     
1 st / föp

Modulec Elslutbleck
LOC04-02     
1 st / föp

Batteribackup
Batteribackup Karm/Rapid
tau0003

Batteri
Batteri 12v 27AH
BOM03-005

Säkerhet
Säkerheten är viktig för att eliminera 
risken för olyckor vid motoriserade 
grindar och bommar. 

Klämskydd och fotoceller är vanliga 
tillbehör för ökad trygghet och säkerhet. 
Extra batteribackup garanterar driften även 
vid strömavbrott.

Öppna grinden med mobilen
Med FlexyKey / FlexyGate och en mobiltelefon kan du enkelt 
öppna/stänga och få larm från bommar, grindar, portar och dörrar. 
Du slipper hanteringen av nycklar och passerkort. Då kan du agera 
på distans vilket är både smidigt och sparar tid. Endast behöriga 
användare kan styra enheten, och den administreras enkelt via 
web.

FlexyKey är en svenskutvecklad programvara, tillverkad i Sverige.

Ljus
Blinkljus 12-18V UA
tau0004
Trafikljus Röd/Grön
tau0022

GSM-modul
FlexyKey GSM-modul
Flex001

GSM-modul
FlexyGate GSM-modul
Flex002

Fördelar - FlexyGate
•	 Lås upp grindar, bommar och dörrar.
•	 Styr via uppringning eller app.
•	 Behörigheter och veckokalendrar.
•	 Inställningarna kan ändras på distans
•	 Enkel att installera
•	 Uppkoppling via gsm/wi-fi/ethernet
•	 Förberedd för trådlösa lås
•	 Kompatibel med ID06 samt SSG
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”Byggstängslet är nödvändigt för 
att ha en säker arbetsplats både 
för oss som jobbar och för de 
som bara passerar”

ALEX, ARBETSLEDARE

Avspärrning



Manuell bom - snabbt & säkert
En manuell bom ger enkelt kontroll 
över trafik, spärrar av områden för 
obehöriga och markerar privata vä-
gar. En rejäl bom stoppar det mesta 
och väl tilltagna ståldimensioner 
står emot en direkt kollision med 
personbil. Bommen är lätt att mon-
tera med stolpar för direktgjutning, 
och kan tas i bruk på en gång.

Bilspärr stoppar trafiken
Bilspärr används som hinder mot obehörig trafik på gång- 
och cykelvägar. Bommen fungerar som utkörningsskydd 
och fartdämpare för cyklar och mopeder och är lätt att 
öppna med trekantnyckel om säkerheten tillåter.

Lås för trekantsnyckel är standard. Tillval med ASSA-lås eller 
Brandkårslås kan göras.

Har du bråttom?
Vår bom Bas är en lagervara som 
vi kan leverera till din adress på 
bara några dagar. Du kan också 
hämta ditt material direkt hos oss!

BEKO-Vridbom
BEKO-Vridbom  4-7m
A6131  
BEKO-Vridbom  3-5 m
A61312

Bas-vridbom
Bas-vridbomar 4-7m
A6132  
Bas-vridbomar 8-11m
52222

Fällbom Alu
Alu Fällbom 3-6,4m  
8000-807
Alu Fällbom 7-9m
8008-8012

Bultkorg
Bultkorg för bilspärr Bultkorg M12
BOM10-202

Fundament
Fundament, betong
BOM10-301

Fundament
Fundament stål, centrerat
BOM10-302 
Fundament stål, assymetrisk
BOM10-303

Fundament
Fundament, ingjutning bilspärr
BOM10-304

Bilspärr 48
1150x1000  		  BOM10-001  
1650x1000  		 BOM10-002    
2000x1000   		 BOM10-003 

Bilspärren är tillverkad av stålrör och varmför-
zinkad. Grindblad Ø60 mm, stolpe Ø102 mm.

Bilspärr 60 
1500x1000 -Trekantslås   	BOM10-101  
1500x1000 - Assalås  	 BOM10-121    
1500x1000 - Brandkårslås  	BOM10-111 

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 mm 
grindblad. Flera mått och låsval finns!

2000x1000 - Trekantslås   BOM10-102
2000x1000 - Assalås 	 BOM10-122
2000x1000 - Brandkårslås	 BOM10-112

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 
mm grindblad. Flera mått och låsval finns!

3000x1000 - Trekantslås 	 BOM10-104
3000x1000 - Assalås	 BOM10-124 
3000x1000 - Brandkårslås 	BOM10-114

Säker bilspärr för bostadsområden. Ø60 
mm grindblad. Flera mått och låsval finns!

Byggram Strong
Strong är en standard-
byggram. Köp endast 
byggramen, eller kom-
plett med koppling och 
fot till löpmeterspris.

Byggram Heavy
Heavy har en grov dimen-
sion för extra hållbarhet. 
Köp bara  byggramen, eller 
komplett med koppling 
och fot till löpmeterspris.

Byggram Roundtop
Heavy har förstärkta 
hörn för extra hållbarhet. 
Köp bara  byggramen, eller 
komplett med koppling 
och fot till löpmeterspris.

Byggstängsel komplett

Byggstängsel Strong - Komplett 99 kr lpm.
BS-Strong-K

Byggstängsel komplett

Byggstängsel Heavy - Komplett 119 kr lpm.
BS-Heavy-K

Byggstängsel komplett

Byggstängsel Roundtop - Komplett 129 kr lpm.
BS-Roundtop-K

Betongfot

Byggstaket fot/ Betong
BS01-004

Gummifot

Byggstaket fot/ Gummi 20 kg
BS01-001

Kopplingsögla

Kopplingsögla (standard)
BS01-005

Transportställ

Transportställ TP29
BS01-006

Transportställ

Transportställ BR-Light
BS01-002

Byggram Strong

Byggram 3,5x2,0m - Strong
BS02-003
Byggstängsel Strong - 105m i ställ.
BS-Strong-105

Byggram Heavy

Byggram 3,5x2,0m - Heavy
BS02-001
Byggstängsel Heavy - 105m i ställ
BS-Heavy-105

Byggram Roundtop

Byggram 3,5x2,0m - Roundtop
BS02-002
Byggstängsel Roundtop - 105m i ställ
BS-Roundtop-105

Löphjul

Mindre Löphjul till byggram
20006

Löphjul

Löphjul till byggram
42905

Pivotlänk

Pivotlänk till byggram
42916

Markankare

Markankare till byggram
42918

Vridled

Vridled till byggram
42912

Gånggrind Heavy

Gånggrind Heavy 1,2m - komplett
BS03-004
Gånggrind Heavy 1,2m - mottagarstolpe
BS03-006
Gånggrind Heavy 1,2m - grinddel
BS03-005

Fordonsgrind Heavy

Fordonsgrind Heavy 4,4m - komplett
BS03-001 
Fordonsgrind Heavy 2,2m - låsdel
BS03-002
Fordonsgrind Heavy 2,2m - mottagardel
BS03-003

Fordonsgrind Mega

Fordonsgrind MEGA 7m
1100 MEGA
Fordonsgrind MEGA Låsdel 3,5m
1100 MEGA-L 
Fordonsgrind MEGA mottagardel 3,5m
1100 MEGA-M
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Mobil skjutgrind
Mobil Skjutgrind 4m 		  BS04-311 
Mobil Skjutgrind 5m		  BS04-312
 Mobil Skjutgrind 6m		  BS04-313 
Mobil Skjutgrind 7m		  BS04-314 
Mobil Skjutgrind 8m		  BS04-315 

Alla mobila skjutgrindar är GALV-FE varmförzinkade som 
standard.Mobila skjutgrindar kan fås Z-LACK pulverlack-
erade i alla RAL-kulörer

Mobil vikgrind
Mobil Vikgrind 4m 		  BS04-002 

Alla mobila vikgrindar är GALV-FE varmförzinkade 
som standard. Mobila vikgrindar kan fås Z-LACK 
pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Mobil slaggrind
Mobil slaggrind 4m 		  BS04-101 
Mobil slaggrind 5m		  BS04-102 
Mobil slaggrind 6m		  BS04-103 
Mobil slaggrind 7m		  BS04-104 
Mobil slaggrind 6m		  BS04-103 

Alla mobila slaggrindar är GALV-FE varmförzinkade 
som standard. Mobila slaggrindar kan fås Z-LACK 
pulverlackerade i alla RAL-kulörer.

Specifikation mobil slaggrind
•	 2st Motorspel
•	 2st Armsystem
•	 2st Konsoller
•	 2st Klämskydd
•	 2st Nödstopp
•	 2st Varselskyltar
•	 Godkänd för nordiskt klimat
•	 Alla typer av impulsgivare och 

säkerhetsutrustning kan kopplas 
till styrenheten.

•	 Skyddsgrad 2
•	 CE-märkt och TÜV Certifikat   
•	 Körplåt

Specifikation mobil skjutgrind
•	 Utanpåliggande motor
•	 4st Klämskydd (1st trådlöst)
•	 2st Nödstopp
•	 2st Varselskyltar
•	 Godkänd för nordiskt klimat
•	 Alla typer av impulsgivare och 

säkerhetsutrustning kan kopplas 
till styrenheten.

•	 Stark konstruktion och estetiskt 
tilltalande utseende

•	 Skyddsgrad 4
•	 CE-märkt
•	 Special framtagen Balk / C-profil
•	 Grindram utav stålrör

Specifikation mobil vikgrind
•	 2st Motorspel
•	 1st Styrautomatik
•	 1st Fotocell Sändare/mottagare
•	 4st Klämskydd
•	 2st Stoppknapp med Varnings-

skylt
•	 Godkänd för nordiskt klimat
•	 Alla typer av impulsgivare och 

säkerhetsutrustning kan kopplas 
till styrenheten

•	 Skyddsgrad 4
•	 CE-märkt och TÜV certifikat

Mobil automatisk bom
Mobil Automatisk Bom 4,0m 	 BS04-601  
Mobil Automatisk Bom 5,0m 	 BS04-602 
Mobil Automatisk Bom 6,0m	 BS04-602 
Mobil Automatisk Bom 6,5m	 BS04-603 

Specifikation mobil bom
•	 Matningsspänning: 230 V AC        
•	 Motorspänning: 24 V AC             
•	 Effekt: 300 W
•	 Max vridmoment: 600 Nm                         
•	 Spärrbredd: 4,5 - 6,5 m
•	 Öpningstid: 4 - 8 s
•	 Arbetstemperatur: -20˚ - +55˚122

Mobil gånggrind
Mobil ID06 Gånggrind Elslutbleck 	 BS04-400

Öppningsbredd: 1000mm
Totalhöjd: 2250mm
90º

Alla mobila gånggrindar är GALV-FE varmförzinkade som 
standard. Mobil gånggrind kan fås förberedd för kod/kortläsare 
där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem

Mobil gånggrind
Mobil Gånggrind ASSA Lås  	 BS04-500  

Grind med elslutbleck och dörrstängare
Öppningsbredd: 1000mm
Totalhöjd: 2250mm
90º

Alla mobila gånggrindar är GALV-FE varmförzinkade som 
standard.

Mobil rotationsgrind
Mobil Rotationsgrind 	 BS04-200 

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med 
begränsad behörighet. 

Går att styra via knappsats, kortläsare, ID06 och andra 
elektroniska enheter.
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Armeringsstolpe

Armeringsstolpe 2000xØ12mm
012-003A
Armeringsstolpe 2000xØ16mm
012-004A

Insynsskydd

Insynsskydd 1800mm / 50m
AV01-002

Insynsskydd

Insynsskydd 1750mm - 20m
insyn-vit-01

Insynsskydd

Insynsskydd löpande
712-015 1-5m
Insynsskydd 50m rulle
712-015-50m

Avspärrningsnät

Avspärrningsnät - 50m
AV01-001

Komplett snöstaket

Snöstaket Heavy kompl. 25m-Ø12mm
SNÖ02-003A

Komplett snöstaket

Snöstaket Light kompl. 50m
SNÖ01-003

Snöstaket

Snöstaket Heavy end. rulle 25m
SNÖ03H

Snöstaket

Snöstaket Light end. rulle 50m
SNÖ03L

Kravallstaket

Kravallstaket med Reflex VFZ
42920
Kravallstaket - Plattfot och Reflex
42950

Tungavstängning BISON

Tungavstängning BISON 1-9 st
BISON-01
Tungavstängning BISON 10-19 st
BISON-10
Tungavstängning BISON 20-29 st
BISON-20

BISON Elite

Tungavstängning BISON 1-9 st
BISON-03
Tungavstängning BISON 10-19 st
BISON-13
Tungavstängning BISON 20-29 st
BISON-23

BISON Strong

Tungavstängning BISON 1-9 st
BISON-02
Tungavstängning BISON 10-19 st
BISON-12
Tungavstängning BISON 20-29 st
BISON-22

GP- LINK

GPLINK 2.0 6-m
GPLINK 2.0 6-m
GPLINK 1.5 6-m
GPLINK 1.5 6-m

Parkeringsräcke 5 m
Parkeringsräcke 5m
Park001 

Parkeringsräcket är 0,5 m högt och består av en NTR/A 
impregnerad regel om 45x195 mm som monteras mot 
varmförzinkade 90x90 stolpar med stolplock. Stolparna 
gjuts i schaktade gropar med 2500 cc, och regeln monte-
ras med vagnsbult.

Parkeringsräcke
Vårt parkeringsräcke är en diskret 
modell som gränsar av och skyddar 
husfasader, lyktstolpar och elskåp från 
påkörning. 

Parkeringsräcket passar i både små och 
stora sammanhang. De markerar tydligt 
hur man får parkera som boende eller 
gäst och ger möjligheten att enkelt 
märka upp parkeringsplatser med num-
merskylt. Räcket hindrar också bilar 
från att köra på bakomliggande mark, 
t.ex. gräsmatta. 

Parkeringsräcket säljs i längder om 5m.

  

Parkeringstolpe 1200x90x90/3 mm
Parkeringsstolpe Modell S
Park003 

Varmförzinkad parkeringsstolpe Modell S till parkerings-
räcke. Stolpe är avsedd för direktgjutning. Färdigborrade 
hål för infästning av planka med vagnsbult.

Hålbild för planka 145-175 mm,

Parkeringstolpe 50x90x50/5 mm
Parkeringsstolpe modell D 
Park002

Varmförzinkad stolpe modell D, 50x90x50-5
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Sektionsräcken
Sektionsräcken används för att permanent avdela ytor för olika ändamål 
såsom trafikerade ytor, grönområden och idrottsplatser. 

Sektionsräcken finns i låg samt. hög modell för att passa olika typer av 
prefabricerade fundament. Svets-, golv- och L-stödsfundament används 
till räcken av låg modell medan vägg- och markfundament används 
till räcken av hög modell. Hög modell används även vid fastgjutning. 

Räckena är tillverkade av varmförzinkade stålrör ø48 eller ø76 och kan 
lackas i valfri RAL-kulör.

Sektionsräcke 48 låg
Sektionsräcke 48, 1000x1000 mm
SEK01-001
Sektionsräcke 48, 2000x1000 mm
SEK01-002
Sektionsräcke 48, 3000x1000 mm
SEK01-003

Sektionsräcke 48 M låg
Sektionsräcke 48M, 1000x1000 mm
SEK02-001
Sektionsräcke 48M, 2000x1000 mm
SEK02-002
Sektionsräcke 48M, 3000x1000 mm
SEK02-003

Sektionsräcke 48 hög
Sektionsräcke 48, 1000x1400 mm
SEK03-001
Sektionsräcke 48, 2000x1400 mm
SEK03-002
Sektionsräcke 48, 3000x1400 mm
SEK03-003

Sektionsräcke 48M hög
Sektionsräcke 48M, 1000x1400 mm
SEK04-001
Sektionsräcke 48M, 2000x1400 mm
SEK04-002 
Sektionsräcke 48M, 3000x1400 mm
SEK04-003 

Sektionsräcke 76 låg
Sektionsräcke 76, 1000x1000 mm
SEK05-001
Sektionsräcke 76, 2000x1000 mm
SEK05-002
Sektionsräcke 76, 3000x1000 mm
SEK05-003

Sektionsräcke 76 M låg
Sektionsräcke 76M, 1000x1000 mm
SEK06-001
Sektionsräcke 76M, 2000x1000 mm
SEK06-002
Sektionsräcke 76M, 3000x1000 mm
SEK06-003

Sektionsräcke 76 hög
Sektionsräcke 76, 1000x1400 mm
SEK07-001
Sektionsräcke 76, 2000x1400 mm
SEK07-002
Sektionsräcke 76, 3000x1400 mm
SEK07-003

Sektionsräcke 76M hög
Sektionsräcke 76M, 1000x1400 mm
SEK08-001
Sektionsräcke 76M, 2000x1400 mm
SEK08-002
Sektionsräcke 76M, 3000x1400 mm
SEK08-003
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Kulräcke
Vårt kulräcke är ett lättmonterat räcke för offentliga miljöer. 
Infästningen av mellanliggarna ör det möjligt att montera räcket i 
svagt sluttande terräng. Vid stor höjdskillnad används handledarhyl-
sor för trappning, och dessa används också för avvinkling av räcket. 
Stolparna kan gjutas fast eller monteras i markfundament. Handle-
darhylsorna monteras med medföljande självgängande skruv.

Kulräcket är som standard varmförzinkat, men kan ocksockså fås 
lackat enligt RAL-skalan.

Kulräcke Flex
Stolpe ø48			   KR02-001
Stolpe ø76			   KR02-002
Handledare ø46, 2000 mm 	 KR02-003
Handledare ø46, 3000 mm 	 KR02-004
Handledare ø46, 4000 mm 	 KR02-005
Handledare ø48, 6000 mm  	 KR02-006
Handledaravslut 		  KR02-007

Handledare monteras enkel eller dubbel. Varmförzinkat 
utförande som kan erhållas pulverlackerat i svart färg som 
standard, andra färger på begäran.

Kulräcke
Universalstolpe ø76 		  KR01-001
Mittstolpe ø76 		  KR01-002
Ändstolpe ø76 		  KR01-003
Handledare ø48 1950 mm  	 KR01-004
Handledarhylsa		  KR01-005

Räcket är tillverkat av stålrör och är varmförzinkat. Det kan 
erhållas pulverlackerat i svart färg som standard, andra 
färger på begäran.

Handledare
Handledarhylsa för kulräcke	 KR01-006
Handledarkrok för kulräcke Flex	 KR02-008
Handledaravslut för kulräcke Flex	 KR02-009

Kulräcke Flex
Kulräcke Flex är ett lättmonterat och flexibelt räcke för offentliga 
miljöer. Dess flexibilitet gör att det kan monteras i trappor, sluttningar 
och ojämn terräng. Räcket har förborrade hål för handledarkroken, 
vilket gör det enkelt och snabbmonterat.

Kontruktionen är mycket robust och räcket har lång livslängd och tål 
stora påfrestningar.
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”Offentliga miljöer ska vara både 
säkra och estetiskt tilltalande. 
Räcket var en bra lösning”

KATARINA, ARKITEKT

Stålstaket & 
pollare
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Nedsänkbara pollare
Våra nedsänkbara pollare tillverkas i grundmålat och 
lackat gjutjärn, och kan fås i utvalda RAL-färger.
När nyckeln vrids om reser och låser sig pollaren 
automatiskt i upprätt läge. För att sänka ned pollaren 
vrider du nyckeln och tar bort den, och trycker sedan 
pollaren nedåt med foten på toppkåpan tills den låser. 
Tillämpad kraft på 45 kg krävs för att sänka ned pol-
laren.  

Fasta pollare i stå eller gjutjärn
Pollare skapar effektivt bättre fotgängarsäkerhet utan 
att stänga in. Våra fasta pollare har mycket hög slag-
tålighet och finns i flera olika mått och modeller. Välj 
mellan modern och traditionell design för att fram-
häva olika stadsmiljöer. Pollarna är grundmålade och 
lackade. Permanent fastgjutning i betong.

Fundamentsystem för flyttbara pollare
Lockbloc fundamentsystem kan användas till våra fasta 
pollare i gjutjärn eller stål för att göra dem flyttbara. 
100 % galvaniserad invändig låsmekanism för ett full-
gott korrosionsskydd. Dräneras naturligt genom gruset i 
marken. Samtliga delar ovan mark är svartlackade.

Sphere stålpollare
Sphere stålpollare Ø76/Ral900
206402-R06 
Sphere stålpollare Ø114/Ral900
206496-R06

City stålpollare
City stålpollare Ø76mm/Ral:9005
206320-R05 
City stålpollare Ø114mm/Ral9005
206493-R06

Agora stålpollare
Agora stålpollare Ø76/Ral9005
206304-R06 
Agora stålpollare Ø114/Ral9005
206497-R06

City gjutjärnspollare
City 550 S
206442 Svart 
City 650 S
206443 Svart

Agora gjutjärnspollare
Agora 550 S
206302 Svart

Stålpollare

Stålpollare Ø 60/Ral: VFZ
204320
Stålpollare Ø 76/Ral: VFZ
204360
Stålpollare Ø 90/Ral: VFZ
204350 
Stålpollare Ø 114/Ral: VFZ
204391-R08
Stålpollare Ø 168/Ral: VFZ
204399-R01

Stålpollare med rundad svetsad topp. Passar väg-
korsningar. Flera färger och dimensioner.

Fundamentsystem
Fundamentsystem Lockbloc 21-Ø114mm
206558

Fundamentsystem för  Ø 114 stålpollare. Gör pol-
laren flyttbar.

Fundamentsystem
Fundamentsystem Lockbloc 21-Ø76mm
206557

Fundamentsystem för Ø 76 stålpollare. Gör pollaren 
flyttbar.

Stålstaket i moduler
Modulstaket i stål är eleganta, effektiva och robusta 
och finns i flera olika modeller. De säljs i färdiga 
sektioner som monteras invid varandra. Modulstake-
ten tillverkas i zinkpläterat stål och kan fås lackade i 
flera olika RAL-färger.

Fundamentsystem för flyttbart staket
Fundamenten är 100 % galvaniserade för att ge 
ett fullgott korrosionsskydd. Det unika låssystemet 
garanterar fullständig stabilitet, formsäkerhet och 
intrångsskydd. Stolpen fästs/lossas med en 11 mm 
trekantsnyckel och flyttas enkelt vid behov.  
Monteras med två Lockbloc fundament per sektion.

Stålstaket Jersey
Stålstaket Jersey
206216

Stilrent och tidlöst staket i zinkpläterat stål, 
finns i flera färger.

Stålstaket Lisbon
Stålstaket Lisbon 1000x1000mm
206200

Stålstaket med ledstång, i zinkpläterat stål. 
Finns i flera färger.

Stålstaket Diamond
Stålstaket Diamond
206203

Klassisk & elegant modell i zinkpläterat 
stål, perfekt lösning utanför skolor. Finns i 
flera färger!

Stålstaket Pagoda
Stålstaket Pagoda 1000x1080mm
206210

Allsidigt och tidlöst staket i zinkpläterat stål. 
Finns i flera färger.

Stålstaket Trio Sphere
Stålstaket Trio, Sphere
206181

Funktionellt och robust staket i zinkpläterat 
stål. Finns i flera färger.

Stålstaket Jersey
Stålstaket Jersey-Barnsäker
206217

Barnsäkert säkerhetsstaket i zinkpläterat 
stål. Finns i flera färger!

Stålstaket Trio City
Stålstaket Trio-nät, CITY
206185

Funktionellt stålstaket med nät för ökad 
säkerhet. Finns i flera färger.

Stålstaket Linea
Stålstaket Linea
206800

Kraftig staketmodul som tål det mesta, i 
zinkpläterat stål. Finns i flera färger!

Stålstaket Trio Sphere
Fundamentsystem Lockbloc - Jersey
204291
Fundamentsystem Lockbloc - Trio & Linea
204294
Fundamentsystem Lockbloc - Lisbon
203400 

Fundamentsystem Lockbloc - Pagoda
203401 
Fundamentsystem Lockbloc - Diamond
203403
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”När vi bygger för barn och unga 
måste vi tänka på att göra det 
extra hållbart, och att det ska se 
inbjudande ut och vara säkert”

LOTTA, LANDSKAPSARKITEKT

Idrotts- 
anläggningar



134

Stängselnät 50x50 maskor 
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/MG    
ST03-013   
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/MG   
ST03-017

Stängselnät 50x50 maskor 
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/OG
ST03-014  
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/OG
ST03-020

Stängselnät 50x50 maskor 
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/SV  
 ST03-015 
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/SV
ST03-018

Stängselnät 50x50 maskor 
Nät 2000x50x3,0 mm 25m/VFZ
ST03-016 
Nät 3000x50x3,0 mm 20m/VFZ
ST03-019

Mellanstolpe MG
2000x50 		  ST05-117
3000x50 		  ST05-121
4000x60		  ST05-130
5000x60		  ST05-134
6000x60		  ST05-138

Kombistolpar MG                                             
2000x50		  ST05-217  
3000x60 		  ST05-221
4000x60 		  ST05-230 
5000x60		  ST05-234
6000x60		  ST05-238

Idrottsanläggningar 
Idrottsanläggningar inhägnas normalt av klassiskt flätverksstängsel eller, vid hård 
belastning, med stålnätspanel. Stålnätspanel är punktsvetsade ramar av galvaniserat 
stål och finns i höjder från en meter och uppåt. 

Komplettera vid behov med bollfångarnät av Polythene tråd. 

Flätverksstängsel för flexibilitet
Flätverksstängsel finns i fyra färger och flera mått. 
Nätet går lätt att skarva även för höga höjder.

Stålnätspaneler för stadga
Stålnätspanel vid bollplanen ger ett gediget och stil-
rent intryck, och håller även vid hård belastning.

Mellanstolpe OG
2000x50 		  ST05-118
3000x50 		  ST05-122  
4000x60 		  ST05-131 
5000x60		  ST05-135 
6000x60		  ST05-139

Mellanstolpe SV
2000x50 		  ST05-119
3000x50 		  ST05-123   
4000x60 		  ST05-132 
5000x60		  ST05-136
6000x60		  ST05-140

Kombistolpar OG
 
2000x50 		  ST05-218  
3000x50 		  ST05-222
4000x60 		  ST05-231 
5000x60		  ST05-235
6000x60		  ST05-239

Kombistolpar SV
2000x50 		  ST05-219  
3000x50 		  ST05-223
4000x60 		  ST05-232 
5000x60		  ST05-236
6000x60		  ST05-240

Kombistolpar VFZ
2000x50 		  ST05-220  
3000x50 		  ST05-224
4000x60 		  ST05-233 
5000x60		  ST05-237
6000x60		  ST05-241

Mellanstolpe VFZ
2000x50 		  ST05-120  
3000x50 		  ST05-124  
4000x60 		  ST05-133
5000x60		  ST05-137
6000x60		  ST05-141

Panelsektion, MG
Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se

Panelsektion, OG
Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se

Panelsektion, SV
Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se

Panelsektion, VFZ
Höjd 1030, 1230, 1630, 2030 eller 2330 mm.
Utförande 5-6-5 eller 8-6-8
Köp styckvis eller i bunt om 30.
Se alla artiklar på www.stangselbutiken.se

Panelstolpar, SV
Speed stolpe 2030/60x40/2mmSV
A6470X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmSV
A6471
Speed stolpe 2430/60x40/2mmSV
A6473

Panelstolpar, VFZ
Speed stolpe 2030/60x40/2mmVFZ
A6170X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmVFZ
A6171
Speed stolpe 2430/60x40/2mmVFZ
A6173

Panelstolpar, MG
Speed stolpe 2030/60x40/2mmMG
A6270X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmMG
A6271
Speed stolpe 2430/60x40/2mmMG
A6273

Panelstolpar, OG
Speed stolpe 2030/60x40/2mmOG
A6370X
Speed stolpe 2230/60x40/2mmOG
A6371
Speed stolpe 2430/60x40/2mmOG
A6373

Bollfångarnät 100/100/3
100x100/ 3mm Höjd 1,0m
scan002
100x100/ 3mm Höjd 1,5m
scan003
100x100/ 3mm Höjd 2,0m
scan004
100x100/ 3mm Höjd 2,5m
scan005

100x100/ 3mm Höjd 3,0m
scan006
100x100/ 3mm Höjd 3,5m
scan007
100x100/ 3mm Höjd 4,0m
scan008

Bollfångarnät 150/150/3

150x150/ 3mm Höjd 1,0m
scan009
150x150/ 3mm Höjd 1,5m
scan010
150x150/ 3mm Höjd 2,0m
scan011
150x150/ 3mm Höjd 2,5m
scan012

150x150/ 3mm Höjd 3,0m
scan013
150x150/ 3mm Höjd 3,5m
scan014
150x150/ 3mm Höjd 4,0m
scan015

Knutet polythen nät.
Maskhållfasthet 1,25 kN

Nylonnät
Bollfångarnät är bra komplement 
till bollplanen. Polythenetråden är 
samma som används i exempel-
vis fotbollsmål, och näten stoppar 
effektivt bollar från att hamna 
utanför planen. 

ProSport stolpe , SV
ProSport stolpe 3100/70x50/2mmSV
A7012
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmSV 
A7013 
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmSV 
A7014 
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmSV 
A7015

ProSport stolpe, VFZ
ProSport stolpe 3100/70x50/2mmVFZ
A7000
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmVFZ
A7001
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmVFZ
A7002 
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmVFZ 
A7003

ProSport stolpe, MG
ProSport stolpe 3100/70x50/2mmMG
A7004
ProSport stolpe 4100/70x50/2mmMG
A7005
ProSport stolpe 5170/70x50/2mmMG
A7006 
ProSport stolpe 6170/70x50/2mmMG
A7007

Infästningar
Panelsektioner förankras mot ProSportstolparna 
med våra panelfästen, se sid 87.

Nylonring/plastögla
Nylonring för nät
scan016

Skyddsnät
Skyddsnät tillverkat av 2.3, mm garngrov-
lek, 20 mm maska. 
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avse-
ende storlek och utförande. Alla nät har en 
förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter

Skyddsnät
Skyddsnät tillverkat av 2.3, mm garngrov-
lek, 20 mm maska. 
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avse-
ende storlek och utförande. Alla nät har en 
förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter

Skyddsnät
Skyddsnät - 45/45/3 
Finns i höjd 1000-4000 mm

Näten tillverkas efter ditt önskemål avse-
ende storlek och utförande. Alla nät har en 
förstärkt avslutningskant.
Pris per kvadratmeter
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”Med fel utrustning tar jobbet 
både mer tid och energi. Det 
kan verka som småsaker men är 
verkligen viktigt”

THOMAS, MONTÖR

Verktyg &
utrustning
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AccuBird

AccuBird verktyg för nitar
VE05-01
Batteriverktyg för alla nitar upp till ø 
4,8 mm. 

Popnitstång

Popnitstång
Verk00
Popnitstång för att fästa nät och 
tråd i stängselstolpen med hjälp 
av popnit.

Farmartång

Farmartång
24-810
För montering av nät med 
spikmärlor. Smidig för utdragning 
av krampor.

Gripplestång

Spänndon
90000005  
För skarvning av tråd med gripples. 
Inställbar maxsträckning av tråd.

Kapskiva HILTI

125x1x22,2mm
003-004   
125x1x22,2mm
VE02-003

Betongborr

SDS MAX borr för betong och 
armerad betong, kalksandsten och 
tegel. Ø 8mm upp till Ø45mm.

Metalborrar Hilti

4,2x75mm    VE05-001    
6,5x101mm  VE05-002    
8,5x117mm   VE05-003   
10,0x133mm VE05-004

Plintspade

Plintspade - Grävsax
Verk01
Grävsax / plintspade av svenskt 
härdat stål. Mycket enkel att gräva 
djupa hål med!

Trådvinda

Trådvinda
24-805
Varmgalvaniserad trådvinda som 
passar tillexempel high tensile tråd.

Stolpnedslagare

Stolpnedslagare Ø950mm
STOLPN 70

Gummiklubba

Gummiklubba till Jordankare/
träpålar
VE10-005

Rätt utrustning 
för effektivt 
arbete
Med rätt utrust-
ning går jobbet 
snabbare och blir 
bättre utfört. 

Vi har det du 
behöver för att 
stängsla både sä-
kert och proffsigt, 
stolpnedslagare 
och grävsax till 
borrar och elverk. 

Elverk

Elverk KVM H3000
VE06-01
Pålitligt elverk med hög kvalitet.

Nita som ett proffs
Gesipa® AccuBird® Pro är den senaste 
innovationen för nitar, idealisk för 
montering av tunga industriella arbeten. 
Popnitsmaskinen har ergonomiskt hand-
tag, justerbar ledbelysning, och behållare 
för uppsamling av använda nålar.

Vill du nita för hand finns vår populära 
popnitstäng som effektivt fördelar kraf-
ten och gör jobbet.

Iborrningshylsa

Iborrningshylsa
24-812
Iborrningshylsa för ringisolator. Trä 
över isolatorn och skruva fast.

Tumstock

Tumstock 2 m
VE03-001

Murarsnöre

Murarsnöre
VE02-002
Murarsnöre för att få en rät stolplinje. 
Rulle på 100 meter.

Spray

Spray Markör
Markor
Tydlig och röd markörspray för 
utmärkning.

Spray

Svart RAL9005        	 003-001R004
Mörkgrön RAL6005  	 003-001R002   
Olivgrön RAL6013   	 003-001R003   
Kallgalvanisering      	 003-001R001

Utmärknings pinnar 
Utmärknings pinnar 25x25mm
003-006
Slås enkelt ner i backen för att markera 
hörn och ändar.

Utsättning och 
sprayfärg
Tydlig utsättning är 
grunden för ett lyckat 
arbete. Spray för kall-
galvanisering och för 
att bättra på lack är 
andra självklara inslag 
i montörbilen. 

Montagehandske varsel
Geten, stl 8 		  KL01-104 
Geten, stl 9 		  KL01-102 
Geten, stl 10		 KL01-101 
Geten, stl 11 		 KL01-103

Montagehandske vinter

Geten, stl 8 		  KL01-104 
Geten, stl 9 		  KL01-102 
Geten, stl 10		 KL01-101 
Geten, stl 11 		 KL01-103

Hjälm

Hjälm GUL 		  02-1624
Hjälm VIT 		  KL02-101

Montagehandske Geten
Geten, stl 8 		  KL01-104 
Geten, stl 9 		  KL01-102 
Geten, stl 10		 KL01-101 
Geten, stl 11 		 KL01-103

Varselväst
KOS-5 - XXL 	 02-0154-L
PORTWEST -	  L/XL 
 
Uppfyller kraven i EN471

Varselkeps
Keps, varsel 		 02-1506

Skyddsglasögon SLIM
Skyddsglasögon Slim 	 02-1586 
 
Uppfyller kraven i EN166.

Hörselskydd BASIC

Hörselskydd Basic 	 02-0303

Uppfyller kraven i normen EN352-1.

Hörselskydd PELTOR

Hörselskydd PELTOR 	 02-1221

Ger perfekt skydd och är mycket lätta och 
bekväma. Passar för användning i områden 
med måttliga industriella ljud.

Skyddsglasögon TÄCK
Skyddsglasögon Täck 	 01-0157

Uppfyller kraven i EN166 1FAS.

Rätt klädd  
för jobbet
Hos oss hittar du hand-
skar för montage året 
om. Rätt handskar ger 
bra känsla i montaget 
samtidigt som de skyd-
dar.

Glöm inte heller att 
se över behover av 
skyddsutrustning, såsom 
hjälmar, hörselkåpor, 
skyddsglasögon, och 
varselkläder. 



Vad är trygghet för dig?
Ett områdesskydd är många gånger en stor investering som 
påverkar vardagen på flera sätt. Det är viktigt att allt blir rätt och 
därför ser vi på alla projekt med nyfikna ögon. Vi vill hjälpa dig  
på vägen mot en tryggare vardag. 

Vi strävar efter att allid förstå dina behov, inte bara för att ge dig den 
bästa servicen utan för att också kunna ge dig den bästa lösningen. 

När du kontaktar oss får du prata med en säljare som har ordentliga 
kunskaper och som kan hjälpa dig med såväl beställningar och produkt- 
information som förberedelser med bygglovsansökan och ritningar. Vi 
tar hand om dig hela vägen.

Välkommen till Skandinaviska Områdesskydd!

Följ oss på sociala media!

Kontakta oss!
Du är alltid välkommen att besöka oss,  
eller ringa till oss.

08-500 11 530



Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se 	

Logga in!
Du vet väl att du som handlar ofta kan 

bli avtalskund, med bättre priser? 
När du loggar in i Stängselbutiken kan se dina 

priser i jämförelse med ordinarie priser.  
Vill du ha hjälp att se över din rabatt?  

Prata med någon av våra säljare!

Huvudkontor, lager och Showroom:
Kilowattvägen 12  
136 44 Handen

Skandinaviska
områdesskydd


